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Opombe:

-Vse kote, vi§ine in mere je potrebno preveriti na gradbi3tu glede na izvedeno stanje.

-Kote stre3ne konstrukcije se spreminjajo glede na lokacijo prereza, zato kote ponekod niso merljive v naértu.
-Vse sestave konstrukeij je potrebno preveriti v tekstualnem delu naérta.

-Izvajalec in nadzomi organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh naértih projekta
in morebitna neskladja nemudoma sporoditi odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno.

-Vse preboje, utore, nide in razvode je potrebno uskladiti z nagrtom elektriénih instalacij, strojnih instalacij, gradbenih konstrukcij in zunanje ureditve.

-Potek intstalacij je izvajalec dolzan preveriti pred zatetkom betonskih del in jih pri tem tudi upostevati.

-Vse dimenzije konstrukeijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukeij, v okviru projektantskega nadzora,

-Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske Studije in pisno potrditi geoloSko sestavo in koto temeljenja
-Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izkljuéno odg. projektant arhitekture in odgovomi vodia projekia.
-Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s sirani odgovomih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku.

z. §t.: | opis spremembe: datum:

podpis:

investitor: narognik: vrsta in lokacijo objekta:

TRG CELUSKIH KNEZOV 9 LAVA 2A OBNOVA OSKRBE S PITNO VODO NA
3000 CELJE 00 OBMOCJU SMARTNO V ROZNI DOLINI —
projektant: Nﬁ>x> \WWZACCZOWWH

NAVOR

PROJEKTIRANJE, STORITVE IN RAZISKAVE, D.0.0. e-podia: navor@navor.si

vsebina grafi¢nega prikaza: vrsta projekta: vrsta nadrta:

9

&t. projekta:
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odgovorni projektant: datum: podpis: ! merilo:
ALOJZ ROVAN; univ.dipl.inz.grad. IZS G-0258 Avgust 2019 Ji& 1:1000/100
izdelal: datum: podpis: bl Stevilka risbe:
DAVOR KAUCIC; Gradbeni tehnik Avgust 2019 1.2

NACRT JE ZASCITEN SKLADNO Z ZAKONOM O AVTORSKIH IN SORODNIH PRAVICAH.

NEPOOBLASCENO RAZMNOZEVANJE NAGRTA NI DOVOLJENO. AutoCAD Architecture 2008 ID: B490C000

WAutodesk”




