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4.3 1ZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA

v PZI ni potrebno
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4.4 TEHNICNO POROCILO

4.4.1 SPLOSNO

Nacrt je izdelan za fazo PZI v skladu z danes veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi ter na
osnovi projektne naloge, nacrtov strojnih ter zahtev investitorja, izdelan je skladno z:

- Tehni¢no smernico TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije UL RS 12/02.
- Tehni¢no smernico TSG-N-003:2013, Zasc€ita pred delovanjem strele, ki vsebuje zahteve iz
Pravilnika o za¢iti stavb pred delovanjem strele (UL RS 12/02).

V 2. Fazi Obnove vodarne Medlog je predvideno:
- Zamenjava NN dela TP Vodarna Medlog
- Vodarna: obnova splosnih elektri¢nih intalacij, tehnoloskih elektri¢nih instalacij ter sistema
vodenja
- Vodnjaka A ter B: obnova tehnoloskih elektri¢nih instalacij ter sistema
- Vodnjaki C, D, E, F, G, H: splo$nih elektri¢nih instalacij, obnova tehnoloskih elektri¢nih
inStalacij ter sistema vodenja

Obnova bo potekala po etapah in bo zelo zahtevna, saj mora vodarna delovati prakti¢no ves ¢as
obnove, zaustavitve daljSe kot teden dni niso mogoce.

Ilzveden je TN sistem napajanja. Zascitni ukrep pred udarom elektricnega toka je izveden z
nadtokovno zas¢ito (varovalko).

441 RAZDELILNIKI

Razdelilniki morajo ustrezali standardu SIST EN 60439 del 1. Izdelani morajo biti iz materiala,
odpornega na ogenj in mehanske poskodbe.

Pretokovne zaS&itne naprave in za3Citne naprave na okvarni tok bodo lahko dostopne
vzdrzevalnemu osebju.

Vsak razdelilnik mora biti opremljen s tokovno shemo z jasno ozna€enimi tokokrogi, porabniki in
prostori, ki jih napajajo. Oznacbe na tokokrogih se morajo logiéno ujemati z oznacbami na
zascitnih elementih.

Razdelilniki naj bodo izvedeni na nacin, ki zagotavlja enostavne meritve izolacijsko upornost
vsakega posameznega odvoda proti zemlji. Pri tokokrogih s presekom vodnika do 10 mm? bo ta
meritev mozZna brez odvitja nevtralnega vodnika.

V razdelilniku je namestitev opreme predvidena tako, da je razdalja med neizoliranimi deli pod
napetostjo in drugimi prevodnimi deli veja od 10 mm. Razporeditev elektricne opreme je
predvidena tako, da bo oprema istega toka ali napetosti in funkcije grupirana-namescena skupaj.
Oprema bo oznacena z napisnimi ploS¢icami katere bodo trajno zaznamovane in trajno pritrjene
(pri demontazi opreme ploscica ostane) ter usklajene z oznakami iz pripadajoc¢ih shem.

Prerezi vodnikov so usklajeni s predvidenim tokom, barve vodnikov pa z ozirom na funkcijo
vodnika. Pri barvah je upostevano, da je za&citni vodnik PE rumeno-zelene in nevtralni vodnik
svetlo-modre barve. Vodniki bodo oznaceni, na obeh koncih, z oznakami iz katerih bo razpoznaven
tokokrog in naprava. Predvidena je tudi moznost enostavnih, brez posebnih posegov, meritev
izolacijske odpornosti proti zemlji posameznih odvodov.

Namescanje naprav in opreme na ali v razdelilnik ne sme vplivati na stopnjo zahtevane mehanske
zascCite.

Mehanska zascita je doloCena na osnovi IP kode po katerem se klasificirajo merila vdiranja trdih
predmetov in vode v razdelilnik in doloCajo preizkusi.

IP-oznaka mehanske zascite; prva Stevilka 0-6 ali Crka X doloca vdiranje trdih predmetov; druga
Stevilka 0-8 ali ¢rka X dolo¢a vdiranje vode. Crka X pomeni, da je brez zascite.

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5614/16 44.1



Z predvideno namestitvijo razdelilnikov v hamenske prostore bodo le ti za&€iteni pred zunanjimi
vplivi in vplivi okolice.

S pravilnim dimenzioniranjem elementov in opreme, pravilno razporeditvijo elementov in opreme v
razdelilnikih, s povezovanjem kovinskih elementov razdelilnika na sistem izenacitve potencialov ter
s pravilnim nameS&€anjem razdelilnikov v prostor bodo izpolnjeni vsi pogoji za pravilno in varno
delovanje v vsej dobi delovanja.

Izklop posameznega razdelilnika je mogo€ z izklopom glavnega stikala na razdelilniku. V
razdelilnikih moci se vgradijo prenapetostni odvodniki za zascito pred prenapetostmi.

- Obratovalna napetost: 3+N+PE, 50 Hz, 230V/ 400V, TN-C/S.

- ZaSc¢ita: nadtokovna zasdita (varovalka), dodatni zas¢€itni ukrep v mokrih prostorih (FID stikalo)

- Vrsta za&¢ita: IP20-54

- ZaScita pred prenapetostmi se izvede z vgradnjo prenapetostnih odvodnikov v posamezne
razdelilnike, ki morajo biti v isti liniji poenoteni. V nasprotnem primeru se izda potrdilo o
koordinaciji.

Preseki dovodnih kablov do elektriénih razdelilnikov so predvideni z rezervo v preseku kabla.

4.4.2 TP VODARNA MEDLOG

Obnova zajema odklop in odstranitev obstoje¢e NN plosce , katero se nadomesti z novo NN
plos¢o, katera se postavi na obstoje¢e mesto.
Priklju€na moc€ se ne spreminja.

4421 SNdel TP

SN del je obstoje€ in se ne spreminja.

4.42.2 NNdel TP

Nizkonapetostni del transformatorske postaje je sestavljen iz dveh dovodnih polj ter dveh
razvodnih polj, skladno s shemo v prilogi §t. 4.6.4 Transformatorja delujeta izmeni¢no. Obstojeca
kompenzacija jalove energije je moci 200kVAr in se ne spreminja. shemo in elektri¢nimi vezalnimi
shemami v prilogah.

4.4.2.3 Transformatorja
Obstojeca oljna transformatorja 10/0.4kV; moc¢i 630 kVA; spoj DYn 5 z uk= 3,90%.

Povezava med nizkonapetostnimi sponkami posameznega transformatorja 630kVA in NN stikalnim
blokom« se izvede s kabelsko povezavo NYY 1x240 mm2. V NN poljih je za razvod uporabljena
bakrena zbiralnica Cu 80 x 10 mm.

- IzraCun trajno dovoljenega toka kabla:

Pri dimenzioniranju kabla na tokovno obremenitev je potrebno upostevati tabele o dopustni tokovni
obremenitvi proizvajalca kablov, kakor tudi faktorje, ki jih je pri izraCunu potrebno upostevati
(faktor v odvisnosti od nacina polaganja kabla, faktor v odvisnosti od Stevila paralelno polozZenih
kablov, itd. ).

Po IEC 60364-5-52 smemo kabel NYY 1x240 mm2 obremeniti s tokom A (vodniki se polozijo v
zraku na kabelske objemke in sicer tako, da je med kabli razmik za premer kabla). Z
upostevanjem faktorja za paralelno polaganje kablov in Stevilo obremenjenih vodnikov smemo
izbrani kabel obremeniti s tokom (2 sistemi):

l,=564*0,9
=507A

Glede na to, da sta na fazo polozena dva kabla je skupni zdrzni tok 1014A, kar je ve¢ od
nazivnega toka transformatorja 909 A.
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Pretokovna za$¢ita NN strani je nastavljena na nazivna tok transformatorja kar pomeni, da so kabli
zasCiteni pred preobremenitvijo.

4.4.2.3.1 Za&cita transformatorja

Transformator je pred kratkimi stiki na srednje napetostni strani zas¢iten z VVc¢ varovalkami 40 A z
udarno iglo, ki so prigrajene odklopnemu locilniku. V primeru pregoretja katere koli varovalke se
izklopi odklopni lo€ilnik na SN strani.

Na sekundarni strani sta transformatorja zasSCitena pred kratkimi stiki in preobremenitvami s
stikalom — odklopnikom NW15H1 1250 A s pretokovno in kratkosti¢no zascito.

Pred pregrevanjem je transformator za&€iten s kontakinim termometrom. Za za&dito
transformatorja pred notranjimi okvarami pa je na kotel transformatorja prigrajen bucholz rele. V
primeru delovanja zascite se izklopi odklopni lo€ilnik na visokonapetostni strani.

4.4.3 VODARNA MEDLOG

Obnova obsega demontazo vse neuporabne opreme in elektricne instalacije, ter vgradnja novih
kabelskih tras, razsvetljave, vtinih gnezd, ter novo oZi¢enje vse tehnoloSke opreme v nov
elektri¢ni razdelilnik R1, skladno s tehnolosko shemo in elektri€nimi vezalnimi shemami v prilogah.

Za potrebe napajanje splosnih elektri¢nih indtalacij in tehnoloskih elektriénih instalacij je predviden
nov razdelilnik R1 kateri se postavi na novo predvideno nadstropje pri vhodu v objekt vodarne.

4.4.3.1 RAZDELILNIK R1

Razdelilni je prostostojeCe izvedbe; viSine 2000+100m, globine 500mm sestavljen iz &tirih polj
skupne Sirine 3600mm. Razdeljen je na moc¢nostni in krmilni del:

Iz razdelilnika se napaja vsa splodna in tehnoloska oprema. V nov razdelilnik se priklopi tudi vsa
tehnolodka oprema, katera se je vgradila v 1. fazi obnove.

Napajanje razdelilnika je iz TP Vodarna Medlog.

4.43.2 PODRAZDELILNIKARPL_1in RPL_2

Razdelilnika sta predvidena kot nadometni INOX omari, v katero se vgradi oprema za krmiljenje
novih pnevmatskih loput.

Iz razdelilnika RPL_1 se krmili 12 pnevmatskih loput PNL1- PNL11. Iz razdelilnika RPL_2 pa se
krmili 12 pnevmatskih loput PNL12-PNL23.
V razdelilnika je vgrajena oprema za avtomatsko krmiljenje v naslednji sestavi:

- Razsiritveni PROFINET modul IM 153-4 za
povezavo s Procesna enoto CPU 315-2PN/DP v

razdelilniku R1 1 kpl
- Digitalni vhodni modul SM321, DI 32xDC24V 1 kpl
- Digitalni izhodni modul SM322, DO 32xDC24V 1 kpl

Krmiljenje pnevmatskih loput in tlaka puhala €i§€enja pescenih filtrov je omogoceno:
- »ROCNO« ( preko tipk in potenciometra)
- »AVTOMATSKO« ( preko krmilnika)

Z izbirnim stikalom name$¢enim na vratih razdelilnika.

Z izbiro »ROCNO« je vsako pnevmatsko loputo mogo&e odpirati in zapirati s pomogjo svetlegih
tipkal name&c€enih na vratih razdelilnika RPL_1 oz RPL_2. Svetle€a tipkala so namenjena tudi
prikazu stanja odprtosti oz. zaprtosti pnevmatske lopute. S potenciometrom name&c&enim na vrath
razdelilnika RPL_1 oz RPL_2, pa je mogoce rocno spreminjati frekvenco puhala preko analognega
vhoda na frekvenénem regulatorju, in s tem posledi¢no tudi pretok zraka.

Z izbiro »AVTOMATSKO« je vsako pnevmatsko loputo mogoc€e odpirati in zapirati s pomocjo
krmilnika in v naprej doloCenih ¢asovnih intervalih. Svetle€a tipkala so namenjena prikazu stanja
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odprtosti 0z. zaprtosti pnevmatske lopute. Frekvenco puhala pa se spreminja s krmilnikom preko
analognega vhoda na frekvenénem regulatorju, in s tem posledi¢no tudi pretok zraka.

4.4.4 VODNJAK A

Obnova obsega demontazo vse neuporabne opreme v obstojeCem elektriCne razdelilniku ter
vgradnjo nove opreme za potrebe vodenja in nadzora preko krmilnika v VODARNI, skladno s
tehnolosko shemo in elektriCnimi vezalnimi shemami v prilogah.

Predvidena je tudi nova signalna povezava z VODARNO s telefonskim kablom A-2YF(L)2Y
10x4x0.8mm2, katera je predvidena tudi povezavo z vodnjakom C, skladno z Shema kabelskih
povezav na obmocju vodarne Medlog v prilogi.

445 VODNJAK B

Obnova obsega demontaZzo vse neuporabne opreme v obstojeCem elektricnem razdelilniku ter
vgradnjo nove opreme za potrebe vodenja in nadzora preko krmilnika v VODARNI, skladno s
tehnolosko shemo in elektriénimi vezalnimi shemami v prilogah.

Predvidena je tudi nova signalna povezava z VODARNO s telefonskim kablom A-2YF(L)2Y
10x4x0.8mm2, ter nova moc¢nostna povezava s kablom NYY-J 4x35mm2, Kkateri sta predvideni
tudi povezavo z vodnjakom D, skladno z risbama 4.6.1 in 4.6.2 prilogi.

44.6 VODNJAK C

Obnova obsega demontazo vse neuporabne opreme in elektricne instalacije, ter vgradnja novih
kabelskih tras, razsvetljave, ter novo ozZi¢enje vse tehnoloske opreme v nov elektriéni razdelilnik

R C v nadometni INOX omari, skladno s tehnoloSsko shemo in elektri¢nimi vezalnimi shemami v
prilogah.

Predvidena je tudi nova signalna povezava z VODARNO s telefonskim kablom A-2YF(L)2Y
5x4x0.8mm2, preko vodnjaka A, skladno z rishama 4.6.1 in 4.6.2 prilogi.

447 VODNJAK D

Obnova obsega demontazo vse neuporabne opreme in elektricne inStalacije, ter vgradnja novih
kabelskih tras, razsvetljave, ter novo ozi¢enje vse tehnoloske opreme v nov elektriéni razdelilnik
R D ,skladno s tehnolosko shemo in elektri€nimi vezalnimi shemami v prilogah.

Predvidena je tudi nova signalna povezava z VODARNO s telefonskim kablom A-2YF(L)2Y
5x4x0.8mm2, preko vodnjaka A, skladno z risbama 4.6.1 in 4.6.2 prilogi.

4.4.8 VODNJAK G

Obnova obsega demontaZzo vse neuporabne opreme in elektriCne instalacije v vodnjaku G in TP
vodovod Levec, iz katerega se napajajo in vodijo vodnjaki E, G in H, ter vgradnja novih kabelskih
tras, razsvetljave, vtiCnih gnezd, ter novo ozi€enje vse tehnolosSke opreme vodnjakov G, E in H v
nov elektriéni razdelilnik R G, skladno s tehnoloSko shemo in elektricnimi vezalnimi shemami v
prilogah..

Za potrebe napajanje splosnih elektri¢nih inStalacij in tehnoloskih elektri¢nih instalacij je predviden
nov razdelilnik RG.

4.4.8.1 RAZDELILNIKR G

Razdelilni je prostostojeCe izvedbe; viSine 2000+100m, globine 500mm sestavljen iz dveh polj
skupne Sirine 1600mm, v NOX izvedbi, razdeljen je na moc¢nostni in krmilni del:

Iz razdelilnika se napaja vsa sploSna in tehnolodka oprema vodnjakov E, G in H. Novi krmilni in
mocnostni kabli za vodnjaka E in H, se spojijo z obstoje€imi pri TP Vodovod Levec, moc¢nostni
kabli s spojkami v kabelskem jasku, krmilni kabli pa krmilni omari v TP-ju.
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Predvidena je tudi nova signalna povezava z VODARNO s opti¢nim kablom TOSM 03 1x12 II/1lI
CMANA, ter nova moc¢nostna povezava s kablom NYY-J 4x185mmz2 iz TP vodovod Levec, skladno
Z rishama 4.6.1 in 4.6.2 prilogi.

Predvidena je tudi nova signalna povezava z VODARNO s telefonskim kablom A-2YF(L)2Y
5x4x0.8mm2, preko vodnjaka A, skladno z risbama 4.6.1 in 4.6.2 prilogi.

4.4.9 KRMILNI SISTEM
Za potrebe krmiljenja ste predvidena dva nova krmilnika, katera sta medsebojno povezana preko

PROFINET-a (z opti¢nim kablom) in tvorita enovit krmilni sistem:
e PLC 1 - VODARNA; enakovredno kot Simatic S7 300 v sestavi:

- | Procesna enota CPU 315-2PN/DP 1| kpl
- | Napajalna enota PS 307 10A 1] kpl
- | Analogni vhodni modul SM331, Al 8x12bit 4 | kpl
- | Analogni izhodni modul SM332, AO 4x12bit 4 | kpl
- | Digitalni vhodni modul SM321, DI 32xDC24V 3 | kpl
- | Digitalni izhodni modul SM322, DO 32xDC24V 3 | kpl

Kateri vodi in nadzira delovanje celotne priprave vode v vodarni, ter vodnjakih A, B, C, D. Preko
opti¢ne kabelske povezave pa je na spodnjem nivoju povezan z novim krmilnikom v vodnjaku G.
Za komunikacijo obstojeCo SCADO ( iFIX) je predvidena poveza preko MODEBUS protokola.
Povezava glavni krmilnikom S7 300 in razSiritvenima enotama pa predvidena preko PROFINET-a.

¢ PLC 2 - R G; enakovredno kot Simatic S7 300 v sestavi:

- | Procesna enota CPU 315-2PN/DP 1| kpl
- | Napajalna enota PS 307 10A 1| kpl
- | Analogni vhodni modul SM331, Al 8x12bit 2 | kpl
- | Analogni izhodni modul SM332, AO 4x12bit 1| kpl
- | Digitalni vhodni modul SM321, DI 32xDC24V 1| kpl
- | Digitalni izhodni modul SM322, DO 32xDC24V 1| kpl

Kateri vodi in nadzira delovanje sistema &rpanja vode v vodnjakih G, E, H. Preko opti¢ne kabelske
povezave pa je na spodnjem nivoju povezan z krmilnikom v VODARNI.

Konfiguracija vhodov in izhodov je podana kot priloga vezalnih shem razdelilnika R1,R G, RPL_1
in RPL_2.

4.49.1 KRMILIJENJE

Za Crpalke katere se napajajo iz razdelilnikov v katerih je vgrajen krmilnik, v VODARNI ter
vodnjaku G
Krmiljenje Crpalk je omogoc&eno, z izbirnim stikalom nameS&enim na vratih razdelilnika:
- »LOKALNOK« ( preko tipkal vklop izklop, in potenciometra v primeru vgrajenega
frekvencnega pretvornika)
- »DALJINSKO« ( preko PLC)

Z izbiro »LOKALNO« je aktivno samo varovanje poti suhemu teku.

Z izbiro »DALJINSKO« je vsako ¢rpalko mogoce vklopit s pomocjo krmilnika, po naprej dolo¢enem
programu, ali preko SCADE.

Za Crpalke katere se napajajo iz razdelilnikov v vodnjakih A,B, C in D.

Krmiljenje Crpalk je omogoceno, z izbirnim stikalom namescenim na vratih lokalnega razdelilnika in
razdelilnika R1 v VODARNI.

Krmiljenje Crpalk je omogoceno, z izbirnim stikalom names&enim na vratih lokalnega razdelilnika
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- »LOKALNO« (preko tipkal vklop izklop, in potenciometra v primeru vgrajenega
frekvencnega pretvornika)
- »DALJINSKO« (iz VODARNE)

Z izbiro »LOKALNO« je aktivno samo varovanje poti suhemu teku.

Z izbiro »DALJINSKO« je vsako €rpalko mogo¢ vklopiti iz VODARNE, glede na stanje izbirnega
stikala na vratih razdelilnika R1 v vodarni.

Krmiljenje Crpalk v vodnjakih je omogo€eno z izbirnim stikalom namescenim na vratih razdelilnika
R1 v VODARNI:

- »ROCNO« (tipkal vklop/izklop)

- »AVTOMATSKO« ( preko PLC)

Z izbiro »ROCNO« v krmilimo vklop izklop &rpalke v vodnjaku, &rpalka deluje s pred nastavljeno
frekvenco na frekvenéniku.

Z izbiro »DALJINSKO« je vsako €rpalko mogoce vklopit s pomocjo krmilnika, po naprej doloCenem
programu, ali preko SCADE.

Pri normalnem obratovanju mora biti izbirno stikalo v vodnjaku na » DALJINSKO«.

4.4.10 ELEKTROINSTALACIJA MOCIin RAZSVETLJAVE

Elektroinstalacija moci v objektu zajema instalacijo vtiCnic 230V in 400V z zasc&itnim kontaktom, za
fiksne porabnike pa se izvedejo prikljucki.

ElektroinStalacija se izvede z vodniki NYM-J oz. NYY-J odgovarjajoCega preseka in Stevila Zil.
InStalacija v objektu se izvede po instalacijskih PK policah, od PK polic do opreme pa v za&¢itnih
ceveh.
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4.4.11 ZASCITA V TN SISTEMU

4.4.11.1 ZAHTEVE ZA OSNOVNO ZASCITO
Osnovna zascita preprecuje vsak dotik z deli pod napetostjo elektriCne instalacije.

Zascita je v obravnavani instalaciji izvedena z:

— zaScito delov pod napetostjo z izolacijo in
— zascito s pregradami in okrovi

4.4.11.2 ZAHTEVE ZA ZASCITO OB OKVARI V "TN SISTEMU" INSTALACIJ
4.4.11.2.1 Splosno

Zasc¢itni ukrep je izveden s samodejnim odklopom napajanja. Zascita s samodejnim odklopom
napajanja v primeru okvare v izolaciji onemogoci, da bi na izpostavljenih prevodnih delih naprav
nevarna napetost obstajala dalj Casa kot to dovoljujejo predpisi.

Za pravilno delovanje zas&ite s samodejnim odklopom napajanja so izpolnjena naslednja temeljna
nacela:

a) Vsi izpostavljeni prevodni deli so vezani z zas¢itnim vodnikom z ozemljitveno to¢ko napajalnega
sistema. Ozemljitvena toc¢ka je hkrati tudi nevtralna tocka sistema. Dostopni izpostavljeni prevodni
deli so povezani na isti ozemljitveni sistem.

b) V objektu sanitarij se je izvedla glavna izenacitev potenciala.

c) ZaSc&itna naprava, ki zagotavlja zascito ob okvari tokokroga ali opreme, v primeru okvare v
izolaciji med deli pod napetostjo in izpostavljenimi prevodnimi deli samodejno odklopi napajanje
tokokroga v predpisanem ¢asu.

Da se je izpolnila zahteva pod tocko “c” je izpolnjen naslednji pogoj:

Zs* 1, < U,
kjer je:

Zs - impedanca okvarne zanke (Q), ki zajema energetski vir, fazni vodnik do mesta okvare in
zasc¢itni vodnik med mestom okvare in energetskim virom,

U, - nazivna napetost proti zemlji (V),

la - izklopilni tok, ki zagotavlja delovanje za&€itne naprave za avtomatski izklop naprave v
predpisanem casu (A)

4.4.11.2.2 Izklopni Casi

NajdaljSi dovoljeni odklopni ¢as naprav za samodejni odklop v tokokrogih, ki napajajo vti¢nice,
ro¢ne aparate razreda | ali aparate, ki se med uporabo premikajo ro¢no sme biti najvec 0.4 sek pri
nazivni napetosti 230 V.

DaljSi odklopni ¢as, ki pa ne sme preseci 5,0 sek je dovoljen za:

— napajalne tokokroge,

— koncne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, Ce so prikljuCeni na razdelilnik na
katerega niso prikljuceni tokokrogi za katere se zahteva odklopni €as 0.4 sek,

— kon&ne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, ¢e so prikljuéeni na razdelilnik na
katerega so prikljuCeni tokokrogi za katere se zahteva odklopni Cas 0.4 sek s pogojem, da
obstaja dodatna izenacCitev potenciala na nivoju razdelilnika.
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4.4.12 POLAGANJE KABLOV

4.4.12.1 Polaganje vodnikov v objektu

Celotna instalacija poteka NYY-J in NYM-J vodniki odgovarjajoCih presekov v nadometni izvedbi v
kabelskih policah in NIK kanalih. Trase, kjer poteka vecje Stevilo vodnikov se opremijo s sistemom
INOX kabelskih polic. Vodniki morajo biti polozeni skladno s pravilniki in standardi za
nizkonapetostne instalacije.

Kabelska korita je potrebno montirati na tipske konzole, ki se pritrdijo na strop ali steno v razmiku
najve¢ 1,5 metra oz. je potrebno upostevati navodila proizvajalca. Konzole je potrebno v steno ali
na strop pritrditi s tolikSnim Stevilom vijakov, kolikor je izvrtin na konzoli. Vsa kabelska korita
morajo biti opremljena z ustreznim pokrovom. Obvezna je uporaba tipskih konzol, spojnega in
pritrdiinega materiala. Morebitna izvrtine ali izrezi morajo biti izdelani brez ostrih robov, da se
prepreci poSkodba kablov. Pri montazi je potrebno upostevati priporocila proizvajalca.

4.4.13 KONCNE DOLOCBE

Izvajanje del sme opravljati le za tako zvrst dela pooblas€ena organizacija z ustrezno registracijo.
Izvajalec del je dolZzan pravoasno in podrobno prouciti tehniéno dokumentacijo in pravoCasno
zahtevati pojasnila o morebitnih nejasnostin. Po opravljenih elektroinstalacijskih  in
elektromontaznih delih mora izvajalec del predati investitorju vso dokumentacijo - nacrte izvedenih
elektroinstalacijskih del, ki predstavljajo dejansko stanje na objektu, ateste in garancijske liste o
vgrajenem materialu in opremi in predlozZiti poroCila o opravljenih preizkusih neprekinjenosti
zaSCitnega vodnika, glavnega in dodatnega vodnika za izenaCevanje potenciala, izolacijske
upornosti elektriCne instalacije, zas¢ite pred udarom elektricnega toka, ozemljitvene upornosti in
funkcionalnosti. Rezultati meritev morajo biti v skladu s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne
elektri¢ne instalacije v stavbah (Uradni list RS Stevilka 41/2009) s pripadajoCimi standardi.
Razdelilna omarica objekta mora biti opremljena z oznakami in enopolno shemo iz katere bo moc¢
razbrati namembnost posameznega tokokroga in velikost varovalnega vlioZka v njem in presek
kabelskega vodnika.

Za vse elektricne instalacije velja, da morajo biti med vso svojo Zivljenjsko dobo varne tako za ljudi
kot za opremo. Od instalacij priCakujemo normalno obratovanje s &im manj posegi in popravili.
Zato je potrebno v rednih periodi¢nih obdobjih med uporabo izvesti ustrezna preverjanja elektriéne
instalacije, ki so sestavljena iz:

- vizualnega pregleda

- preizkusa

- meritev

Vse posege v elektroindtalacijo naj opravljajo samo za taka dela usposobliene osebe ob
upoStevanju varstvenih pravil za delo z elektricnimi napravami in pripravami. DELO POD
NAPETOSTJO NI DOVOLJENO.
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4.5 PROJEKTANTSKI POPIS DEL
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4.6 RISBE

4.6.1 Situacijska ureditev na obmocju VODARNE MEDLOG s povezavami med objekti
4.6.2 Shema kabelskih povezav na obmocju vodarne Medlog,
4.6.2.1 FUNKCIONALNA SHEMA

4.6.3 Shema kabelskih povezav na obmocju vodarne Medlog
4.6.4 Enopolna shema TP Vodarna Medlog

4.6.5 Vodarna Medlog -tloris -1.00m

4.6.6 Vodarna Medlog -tloris 0.00m

4.6.7 Vodarna Medlog -tloris +3.00m

4.6.8 Vodarna Medlog - prerezA_AB_B

4.6.9 Funkcionalnashema 1. FAZA

4.6.10 Tripolne vezalne sheme
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