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vodovod Vipavskavodovod Vipavska

vzporeden potek obstoječevzporeden potek obstoječe
mešane kanalizacije DN 300mmmešane kanalizacije DN 300mm

vzporeden potek obstoječega plinovodavzporeden potek obstoječega plinovoda

št.risbešt.risbe

Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija3000 Celje, Slovenija
 tel. 03/425-2121 mail: rci@rci-celje.si tel. 03/425-2121 mail: rci@rci-celje.si

izdelovalec projektne dokumentacijeizdelovalec projektne dokumentacije

IZS 1023IZS 1023

merilomerilo oznaka risbeoznaka risbe

1:500/1001:500/100 VZDOLŽNI PROFIL - VODOVOD VIPAVSKAVZDOLŽNI PROFIL - VODOVOD VIPAVSKA

datum spremembedatum spremembe

vrsta projekta/fazavrsta projekta/faza

številka projektaštevilka projekta

načrtnačrt

številka načrtaštevilka načrta

datumdatum

datumdatum

podpispodpis

identifikacijska številkaidentifikacijska številka

odgovorni projektantodgovorni projektant

odgovorni vodja projektaodgovorni vodja projekta

identifikacijska številkaidentifikacijska številka

projektantprojektant

podpispodpis

podpispodpis

objektobjekt

investitorinvestitor

MATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKIMATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKI

G-3745G-3745

02.01.0402.01.04

Vodovod-Kanalizacija j.p. d.o.o.Vodovod-Kanalizacija j.p. d.o.o.
Lava 2aLava 2a
3000 Celje3000 Celje

VZDVZD PZIPZI

MATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKIMATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKI

G-3745G-3745

Obnova vodovoda, vodovodnih priključkovObnova vodovoda, vodovodnih priključkov
in kanalizacije v vzhodnem delu Tržaške inin kanalizacije v vzhodnem delu Tržaške in
Vipavske ulice v CeljuVipavske ulice v Celju

611/18.03611/18.03

avgust 2018avgust 2018

avgust 2018avgust 2018

INFORMACIJAINFORMACIJA

Na predmetnem območju se nahaja že obstoječa komunalna infrastruktura.Na predmetnem območju se nahaja že obstoječa komunalna infrastruktura.
Pred pričetkom del na vodovodnem omrežju je treba zakoličiti vso obstoječoPred pričetkom del na vodovodnem omrežju je treba zakoličiti vso obstoječo
komunalno infrastrukturo in po potrebi višinsko prilagoditi višinsko trasokomunalno infrastrukturo in po potrebi višinsko prilagoditi višinsko traso
vodovoda, oz. predvideti vse potrebne ukrepe in zaščite, da ne bi prišlo dovodovoda, oz. predvideti vse potrebne ukrepe in zaščite, da ne bi prišlo do
poškodbe obstoječe infrastrukture.poškodbe obstoječe infrastrukture.

Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami vodov ostalih soglasodajalcev jeVsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami vodov ostalih soglasodajalcev je
treba izvajati in uskladiti skladno s projektnimi pogoji, navedenimi v PZItreba izvajati in uskladiti skladno s projektnimi pogoji, navedenimi v PZI
projektnimi dokumentaciji.projektnimi dokumentaciji.

1616 zakoličbene točke vodovodnega sistema s koto terena in niveletezakoličbene točke vodovodnega sistema s koto terena in nivelete

projektiran navrtni zasunprojektiran navrtni zasun

projektiran zasunprojektiran zasun

projektiran nadzemni hidrantprojektiran nadzemni hidrant

projektiran podzemni hidrantprojektiran podzemni hidrantPHPH
ZRZR


