Vsebina nacrta je avtorska lastnina GRIL KIKELJ arhitekti d.0.0.. Spreminjanje in kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljena, e ni posebej pisno odobreno

s strani avtorjev. Za vsa opravila, ki so v nasprotju s tem doloCilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo $kodo!

LEGENDA MATERIALOV
T 7T o i
V I SIS I I AN SIS nosilni betonski blok
SRR armiran beton
G F E D c B A 1 -stresni toplotno izolativni panel, po standardu EN 14782:2006, 2 -stresni toplotno izolativni panel, po standardu EN 14782:2006, 3
n o n S kot naprin_wr Trimo Trebnje SVN 120 kot naprimer Trimo Trebnje SVN 120 69 utrjeno nasutje

-streni toplotno izolativni panel, po standardu EN 14782:2006, -stresni toplotno izolativni panel, po standardu EN 14782:2006, (v temnosivem barvnem tonu) (v temnosivem barvnem tonu) . 0J

kot naprimer Trimo Trebnje SVN 120 kot naprimer Trimo Trebnje SVN 120 -sekundarni stre$ni nosilec HOP 60/100/3 mm -sekundarni stresni nosilec HOP 60/100/3 mm [—

(v ;[(emgoswe;n tv)a.rvnerT tOEIlgP 5010013 (v ;[(emgoswe;n ?BFVHGTT: tOEIlgP 501003 -primarni jekleni streni nosilec HEA 180 -primarni jekleni stre$ni nosilec HEA 180 _ asfalt

-sekundarni stresni nosilec mm -sekundarni stresni nosilec mm —

-primarni jekleni stresni nosilec HEA 180 -primarni jekleni stresni nosilec HEA 180 BRI EEREEEEEEE  toplotna izolacija

, 3.087 , e toplotna izolacija ekstrudiran poliestiren
250 , 250 250 , 250 250 , 250 250 , 250 250 , 250 250 , 250 . .
i i ! ! ! ! 9 L — 4g4 | 0 WS— e U | T T T T T T izkop temeljev
fasadni toplotno izolativni panel
129 | —] po standardu EN 14509:2013 — —— —— —— —— —— — fekalna kanalizacija
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u T 1 T T T il 1 1 iy 1 ;”’37 R b ciee HEA S0 —— steber HEA 180 © a OPOMBE:
— e Sy __pime==—""" —— 1 &b HOP 60/120/5 mm - vse kote, vigine in mere je potrebno preveriti na gradbiscu glede na izvedeno stanje!
— HEA T80 ——- _ 1 _ 1, __—ogoSswopnp "L ~EAEZ—T— T T HOP 60/100/5 mm - vse komunalne vode in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi povrSinami je potrebno obbetonirati!
| HEA 180 HEA 180 L i i (Sjgl?(?itjglkiphr(\)/frll?ltza obesanje avtomatskin —| T - vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!

n &f 3 &F 8,38 stopinj , 391 /' bos ) - okna in vrata so kotirana v modularni meri. Zidarske odprtine so 1 cm vecje od modularnih. Visina vrat je kotirana od finalnega tlakal
] SKLADISCE 2 GARAZA SKLADISCE 1 ) ’ | Detajl | - detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaZe oken. Kon¢ni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
L kontakina fasada: kontakina fasada: NADSTRESNICA 2 kontakina fasada: GAR AZA | - vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij

! : - ST ) - L - ST oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
armirano betonska stena deb. 20 cm - silikatno silikonski zakljugni sloj + armirano betonska stena deb. 20 cm - silikatno silikonski zakljuéni sloj + kapna lega HEA 160 - E'"katno SI||Ik0n1$2kI zakljueni sloj + = - izvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh naértih projekta. Morebitna neskladja
- kamena volna 12 cm - kamena volna 12 cm - kamena vg r;a kcn][ deb. 20 = o med posameznimi na&rti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno nemudoma
- armirano betonska stena deb. 20 cm - armirano betonska stena deb. 20 cm - armirano betonska stena deb. 20 cm e‘\ N o sporociti odgovornemu vodii projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
jeklena nosilna konstrukcija: | ‘ e‘ \ ““ \ < - stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen!
~ steber HEA 180 -~ ‘ \ J \ “ - o - pocinkani elementi se vijacijo; varjenje na gradbiScu ni dovoljeno! V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zas¢ito
S RS o | R = uskladiti v okviru nadzora!

] o ) o ™ - vse preboje je potrebno uskladiti z nacrti arhitekture, gradbenih konstrukci, elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve!
o~ 7 A = hidroizolacija : premaz klasificiran kot EX Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zaGetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izkljuéno na armaturni nacrt
& hidroizolacija ; premaz klasificiran kot hidroizolacija : premaz klasificiﬁggot « I dodatekCz s Ta. | silikatno silikonski zakljucni sloj all nacrt arhteture ni dovoljeno In Sé ne bo upostevalo pr obracunu izvedbenih del)

idroizolaciia - ifioi : : " . o = oznako GE po standardu EN 934-2:T9. = / IS il i . S - vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne!
zm(;mziIacua .dpremaz klasmmran ot dilataciia. ab plos¢ i dodatek za vodoneprepustnost betona z | dodatek za vodoneprepustnost befona z - silikatno silikonski zakljucni sloj “ y L | ' L I . hidroizolacija : premaz = - ekstrudiran poliestiren deb. 10 cm - Vsi jgkleni elergengt;i ) ozr()emljeni z pocinkanim jeklgnim valja?]cém le ta se vgrladi v e?b temelje in vertikalne ab stene!
0 a;ie Zg vo oneprepusgr':lost 4659-?3 z latactja, ab plosca moznicena oznako CE po standardu EN 934-2.T9. — oznako CE po standardu EN 934-2:T9. - ekstrudiran poliestiren debeline 10 cm - silikatno silikonski zakljucni sloj - dodatek za vodoneprepystnostoetonz - hidroizolacija - pred izvedbo temeliev je potrebno izvesti geomehanski nadzor, da s ugotovi dejansko stanje glede nosilnosti temeljnih tal in globine
oznako CE po standardu EN 934-2:T9. - hidroizolacija - ekstrudiran poliestiren debeline 10 cm oznak tandardu EN 934-2:T9. - ab stena debeline 20 cm temelienjal ’
o +0.09 : +0.09 viSina tlaka ob ab steni v osi 2 +0.09 L - ab stena debeline 20 cm + - hidroizolacija +000 NS épadec 1% XQ i 500 L obstojeci - pozicije revizijskih odprtin so dologene v naértu elektriénin in strojnih instalacij!
plocnik 0.00 visina tiaka 0.00 v osi 3 0.00 75 +0,00 | 0,04, _0’004, 180 . - ab stena debeline 20 ¢m , Sindl \i / - - ’%L, = novi asfalt , asfalt - pred zaCetkom izvajanja gradbenih del geoloSko jamo pregleda geolog, odgovorni projektant gradbenih konstrukcij ter vodja projekta!
-0,37 - e S oo RoRRIISIE LS XX SSrenen ~0.471 novo dobetoniranje ab | obstojeca taina ab plosca 047 4 Ibertg\r/]?ran' I
fre A : T S TT 30/40 cm o ploéé# I OPOMBA: debelina ab plo3ce ni znana! < ?ab DI0S eJ > T
i i S = /| wihglave 0,20 m i : e 2| 3 o
- . = | [ Gogmedsr | = A | GRIL KIKELJ arhitekti d.o.o.
= e e e e e calaa Plliah'- - Sl N e S ——————— EE—— e OpekarniSka cesta 8b, 3000 Gelie
ST S e R R e e e e e e e e : : R e e e R e R e R : o — S S (D05 | e-mail: matjaz.gril@t-1.si gsm: 041 725190
RN - taina klasi¢no armirana betonska plos¢a, deb. 20 cm + PP viakna 0,9 kg/m3 - ekstrudiran poliestiren debeline 10 cm N - talna klasicno armirana betonska plos¢a, deb. 20 cm : N Detall /| taina Kiasi¢no armirana betonska plosca, debeline 20 cm N Dl Yy, TKE]L | e-mail: klavdij.kikelj@siol.net gsm: 041 628 371
i D0t1 — - Natron papir 80 g, preklop min. 20 cm, - hidroizolacija [ 02 ) + PP vlakna 0,9 kg/m? S kineta vrogevoda e P pasovni ab temelj 100/50 cm + PP vlakna 0,9 kg/m3 TT 120/120 ¢cm TG 25/61 cm e
Ny - utrjeno nasutje 60 cm po plasteh 30 cm, Ms=80 MPa - ab stena debeline 20 cm \ Detajl - PE folija debeline 0.03 cm | Energetike Celje / vrh ¢ase -0,47m vrh pete 0,47 m - PE folija deb. 0.03 cm vrh ¢ase -0,20 m vh TG -0,20m naroénik: - Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.0., Lava 2a, 3000 Celje
o N - ekstrudiran poliestiren deble |neh10 cm 80 1P [ Dgfajl ; vrh pete -0,97 m dno pete -0,97 m - toplotna izolacija ekstrudiran poliestiren debeline 10 cm vrh pete -0,60 m dno TG -0,90 m vrsta objekta: NADSTRESNICE 1,2,3 VO-KA d.o.0.
hidroizoaclja -utrieno nasutje 60 cm po plasten 30 cm, Ms=80 MPa 20 "/ dno pete -1,27 m - utrieno nasutje 60 cm, po plasteh 30 cm, Ms=80 MPa dno pete -0,90 m mesto gradnje: Lava 2a
20, 80 , 160 , 530 860 vrsta projektne dokumentacije: PZI
12,,1,20 480 20, |, 480 20,1, 15 ; "5 17,1, 921 851 17, 77 vrsta nacrta: ARHITEKTURA
, 60 1,960 20, , 480 20, , 480 20, , , 653 945 , ét@;/ilki«lkprOiqkrta: gj gwgglg
500 500 500 500 500 500 L 115 17, 511 20, |, 841 17,, 77, stevilka nacrta: 54 GK/
.40 ,40 40, 420 , 100, 750 , 40,40 40, vodja projekta: Matjaz GRIL, univ.dipl.inz.arh., ZAPS 0544 A
G F E D c B A 1 2 3 pooblasceni arhitekt: Matjaz GRIL, univ.dipl.inZ.arh., ZAPS 0544 A
datum: september 2019  Stevilka mape: 1 merilo 1:50
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