Vsebina nacrta je avtorska lastnina GRIL KIKELJ arhitekti d.0.0.. Spreminjanje in kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljena, ¢e ni posebej pisno odobreno

s strani avtorjev. Za vsa opravila, ki so v nasprotju s tem doloCilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo Skodo!
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101

213

ZUNANJI POGLED

Dobava in vgradnja kovinskih krilnih vrat z objemnim podbojem
v gradbeni odprtini 1010 x 2130 mm v armirano betonski steni
debeline 20 cm. Vratno krilo je iz gladke pocinkane plocevine
barvano v RAL 9002. Debelina krila je 60 mm in ima 3-stranski
utor. Vlozek v krilu je kamena volna lepljena po celotni povrsini
krila. Podboj vrat je specialni objemni podboj za steno debeline
210 mm. Narejen je iz pocinkane plocevine z 3-stranskim
utorom za tesnilo. Debelina plocevine je 1,5 mm. Podboj je
barvan v RAL 9002. Okovije vrat je vticna menjalna kljucavnica z
garnituro kluka/kljuka iz aluminija. Kot Hormann D65 ali
podobno.
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C ZUNANJI POGLED B

Sekcijska industrijska vrata TIP SPU F42 z toplotno izolacijo pod
1 w/m2K in pri vgrajenih vratih (do 5000 x 5000 mm) po EN
13241-1, Dodatek B EN 12428. Vrata imajo zvocno izoativnost
R (db) po EN ISO 717-1 25 Db. Za doseganje navedene zvocne in
toplotne izolacije nalezna povrsina za montazo vrat mora biti
popolnoma ravna in gladka. V vratih je vgrajena ena zastekljena
lamela na viSini od 1500 do 2250 mm. Motorni pogon z
krmiljenjem WA400 je namescen direktno na vzmetni osi vrat.
Upravljanje vrat je preko tipke namescene na krmilni omarici ob
vratih. Vrata kot na primer HORMANN SPU F 42 Z TERMO
OKVIRJEM.
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obmocje odpiranja pod stropom

TLORIS NA VISINI 450 CM
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C ZUNANJI POGLED B
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Sekcijska industrijska vrata TIP SPU F42 z toplotno izolacijo pod
1 w/m2K in pri vgrajenih vratih (do 5000 x 5000 mm) po EN
13241-1 , Dodatek B EN 12428. Vrata imajo zvoCno izoativnost
R (db) po EN ISO 717-1 25 Db. Za doseganje navedene zvocne in
toplotne izolacije nalezna povrsina za montazo vrat mora biti
popolnoma ravna in gladka. V vratih je vgrajena ena zastekljena
lamela na viSini od 1500 do 2250 mm. Motorni pogon z
krmiljienjem WA400 je namescen direktno na vzmetni osi vrat.
Upravljanje vrat je preko tipke namescene na krmilni omarici ob
vratih. Vrata imajo vgrajen osebni prehod z minimalnim pragom
ter predleteCe varnostne fotocelice.

E jeklena podkunstrukcija

[ - j obmocje delovanja vrat

Opombe :

Vse mire so v centimetrih!

M - pozicija motornega pogona

K - krmilna omarica 202/320/130 mm (5 x 2,5 mm?,
400V, 3x16 A)

dovodni kabel se prikljuci na CEE vti¢nico, ki jo izvede
kupec.

Dimenzije jeklene podkonstrukcije v preCnem prerezu
doloCiti po staticnem izracunu!

OPOMBE:

- pred izdelavo izdelkov mere nujno preveriti na objektu
- kotirane so modularne mere
- vrata SV2 so risana v fasadnem in notranjem pogledu, vrata SV1in V1 so risana le v fasadnem pogledu,
- v kolikor se reSitve projektanta na mestu sanacije pokazejo zaneizvedljive glede na dejansko stanje na gradbiScu,
izvajalec predlaga reSitev ter predlozi delavniSka risbo, katero pisno potrdijo odgovorni projektant arhitekture in

narocnik!
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