Vsebina nacrta je avtorska lastnina GRIL KIKELJ arhitekti d.0.0.. Spreminjanje in kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljena, ¢e ni posebej pisno odobreno

s strani avtorjev. Za vsa opravila, ki so v nasprotju s tem doloCilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo Skodo!

PRISPEVNA POVRSINA

VHODNI PODATKI:

jakost naliva: 267 I/s/ha

Cas trajanja naliva: 15 min

povratna doba: 10 leto

PRISPEVNA POVRSINA A (m) B (m) [0)) A (m?) Q (I/s)

VM1 - vertikala meteornih voda s strehe 11,20 5,9 0,95 61,77 1,65

VM2 - vertikala meteornih voda s strehe 13,77 59 0,95 77,18 2,06

VM3 - vertikala meteornih voda s strehe 27,30 59 0,95 153,02 4,09

VM4 - vertikala meteornih voda s strehe 12,06 16 0,95 191,52 511

. VMS - vertikala meteornih voda s strehe 12,90 16 0.95 196.08 5.24

VZDOLZNI PREREZ SKUPAJ 18,14

projektiran (obstojeC) teren

projektiran (obstojeC) teren

zasip zizkopanim materialom
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DIMENZIONIRANJE PONIKOVALNIC

VHODNI PODATKI:
jakost naliva:

Cas trajanja naliva:
koeficient prepustnosti:

n.m. kota podtalnice:

GEOMETRIJSKI PODATKI PONIKOVALNICE:
ime ponikovalnice

n.m.kota pokrova (m):

n.m.kota terena (m):

notranji premer ponikovalnice - D (m):
notraniji radij ponikovalnice - r (m):

debelina stene ponikovalnice - d (m):

n.m kota najnizjega vtoka (m):

globina vtoka - h (m):

globina ponikovalnice - z (m):

vplivni radij = z/2(m):

skupna viSina ponikovalnice - H (m):

n.m. kota dna ponikovalnice (m):

globina izkopa (m):

zunanii radij ponikovalnice - R (m):

od dna ponikovalnice do nivoja podtalnice - Is (m):
volumen ponikovalnice - Vp (m3):

KOLIGINA PONIKANJA:
povrsina ponikanja - Ap (m2):
hitrost ponikanja - vp (m/s):
kolicina ponikanja - Qp (I/s):

POTREBEN VOLUMEN PONIKANJA:

maks. dotok - Qmer (I/s):

Stevilo ponikovalnic - n:

dotok v 1 ponikovalnico - Qd= Qmer / n (I/s):
potrebna akumulacija dotoka - Qa = Qd - Qp (I/s):
potrebni volum. akumulacije v ¢asu naliva-Va(m3):

Kontrola (Vp-Va) = 1 m3:

267

15

0,2
0,002
235,30

Pol
238,30

I/s/ha
min
cm/s
m/s
m

LEGENDA MATERIALOV abs.kota =0,00 = 238,79 m n.m.v.

' ‘ zasip z izkopanim materialom S

D

glinasti melji MI-ML s prodom

‘ ‘ lomljenec @ 30-50 cm

@ zameljeni prodi GFs - GP

238,30
1,00
0,50
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237,40
0,90
1,50
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2,40
235,90
2,40
0,62
0,60
1,18

4,69
0,001556
1,29
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