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številka načrta:
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številka mape: 1

TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE 2.

Matjaž GRIL, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0544 A

datum: september 2019 merilo 1:100

Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje
NADSTREŠNICE 1,2,3 VO-KA d.o.o.
Lava 2a
PZI
ARHITEKTURA
54 GK/2019
54 GK/2019

GRIL KIKELJ arhitekti d.o.o.

e-mail: klavdij.kikelj@siol.net gsm: 041 628 371
e-mail: matjaz.gril@t-1.si gsm: 041 725 190

Matjaž GRIL, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0544 A

abs.kota ±0,00 = 238,79 m n.m.v.

OPOMBE:
- vse kote, višine in mere  je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje!
- višina parapetov v osi 3 je 70 cm !
- vse komunalne vode in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- okna in vrata so kotirana v modularni meri. Zidarske odprtine so 1 cm večje od modularnih. Višina vrat je kotirana od finalnega tlaka!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
  oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja
   med posameznimi načrti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno nemudoma
   sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen!
- pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno! V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito
   uskladiti v okviru nadzora!
- vse preboje je potrebno uskladiti z načrti arhitekture, gradbenih konstrukci, elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve!
   Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt
   ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne!
- vsi jekleni elementi so ozemljeni z pocinkanim jeklenim valjancem, le ta se vgradi v ab temelje in vertikalne ab stene!
- pred izvedbo temeljev je potrebno izvesti geomehanski nadzor, da se ugotovi dejansko stanje glede nosilnosti temeljnih tal in globine
   temeljenja!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!
- pred začetkom izvajanja gradbenih del geološko jamo pregleda geolog, odgovorni projektant gradbenih konstrukcij ter vodja projekta!

vodja projekta:

pooblaščeni arhitekt:
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-1,46-1,46-1,46

Jmk-obst.
betonska cev
k.p.   - 0,27=238,52 m abs
k.v.1 - 1.13=237,66 m abs
k.v.2 - obstoječi
k.d.    -1.15=237,64 m abs

Jfk1
betonska cev...ø 60 cm
k.p. - 0,01=238,78 abs
k.v. - 0.86=237,93 abs
k.d. - 0.87=237,92 abs
k.i.  - 0.88=237,91 abs

LOVILEC MINERALNIH OLJ
betonska cev ø 60 cm
(EN 858/1, SIST EN 1610)
k.p. - 0,04=238,75 abs

USEDALNIK, ltž rešetka
betonska cev...ø 40 cm
k.p. - 0,05=238,74 abs
k.v. - 0,63=238,16 abs
k.i.  - 0.65=238,14 abs
k.d. - 1,05=237,74 abs

P
betonska cev ø 40 cm
k.p. - 0,47=238,32 abs
k.v. - 1,05=237,74 abs
k.d. - 1,37=237,42 abs
k.i.  - 1,07=237,72 abs

PONIKOVALNIK
betonska cev ø 100 cm
k.p.    - 0,49 =238,30 abs
k.v.1  - 1,39 =237,40 abs
k.v.2  - 1,39 =237,40 abs
k.d.    - 2,99 =235,80 abs

ab podpori
agregata

položeni na
asfaltni tlak
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pasovni ab temelj 60/146 cm
vrh temelja  -0,20 m
dno temelja -1,66 mOPOMBA:dimenzije obstoječih ab temeljev niso znane in vidne

obstoječa kineta vročega voda obstoječa kineta vročega voda

OPOMBA:dimenzije obstoječih ab temeljev niso znane in vidne

obstoječa kineta vročega voda

ab temeljna greda 20/70 cm
vrh pete    -0,20 m
dno grede -0,90 m

ab pasovni temelj 60/80 cm
vrh temelja    -0,47 m
dno temelja   -1,27 m

J elektro-obst.
betonska cev ø 60 cm
k.p. - 0,47=238,32 abs

obstoječa kineta vročega voda

ab pasovni temelj 60/50 cm
vrh temelja    -0,47 m
dno temelja   -0,97 m
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J elektro

ab temeljna greda 20/70 cm
vrh pete    -0,20 m
dno grede -0,90 m

1720/5

P
betonska cev ø 40 cm
k.p. - 0,47=238,32 abs
k.v. - 1,05=237,74 abs
k.d. - 1,37=237,42 abs
k.i.  - 1,07=237,72 abs

P
betonska cev ø 40 cm
k.p. - 0,47=238,32 abs
k.v. - 1,05=237,74 abs
k.d. - 1,37=237,42 abs
k.i.  - 1,07=237,72 abs

P
betonska cev ø 40 cm
k.p. - 0,47=238,32 abs
k.v. - 1,05=237,74 abs
k.d. - 1,37=237,42 abs
k.i.  - 1,07=237,72 abs

JMK1
betonska cev ø 60 cm
k.p.   - 0,47 = 238,32 abs
k.v.1  - 1,29 = 237,50 abs
k.v.2  - 1,29 = 237,50 abs
k.d.   -1,30 = 237,49 abs
k.i.     -1,31 = 237,48 abs
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povezava
DN 150

povezava
DN 150

TT 40/30 cm
vrh glave -0,20 m
dno glave -0,67 m
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J elektro

PONIKOVALNIK
betonska cev ø 100 cm
k.p.    - 0,49 =238,30 abs
k.v.1  - 1,39 =237,40 abs
k.d.    - 2,99 =235,80 abs

1117/6

1115/70

1732/1 1119/3

1720/10

1720/6

1720/5

1115/34

1119/2

1118/2

1115/62

1115/64

1115/651115/661115/67

1115/33

1115/681115/71

1115/62

1117/3

1731/8

k.p. - 0,05=238,74 abs
k.i.  - 0,82=237,97 abs

1

OPOMBA:
natančno obdelano v
list št.10 - PONIKALNI SISTEM

PONIKOVALNIK
betonska cev ø 100 cm
k.p.    - 0,49 =238,30 abs
k.v.1  - 1,39 =237,40 abs
k.d.    - 2,99 =235,80 abs

1

1

Zaris lokacije raziskovanja in obsega načrtovanega posega v
zemljino za raziskavo in odstranitev arheoloških ostalin
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1720/5

TT 40/30 cm
vrh glave -0,20 m
dno glave -0,67 m

pvc ø 150 mm, i=3,4%, L= 6,5m

pvc ø 150 m
m

, i=
1%

, L=
 8,0 m

pvc ø 150 mm, i=
3,4%, L= 9,5 m

pvc ø 150 mm, i=3,4%, L= 9,5 m
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1731/8
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1120/4

1719/7

1719/4 1719/4 1117/6

1120/1

1120/1

pvc ø 110mm,
i= 1%, l= 4 m
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AA

meteorna
kanalizacija pvc
cev ø 110 mm

TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE / NOVO STANJE

nosilni betonski blok

LEGENDA MATERIALOV

armiran betob

kineta vročevoda Energetike Celje

vodovod

meteorna kanalizacija

elektro vod

utrjeno nasutje

fekalna kanalizacija


