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OPOMBE:
- vse kote, višine in mere  je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje!
- vse komunalne vode in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi površinami je potrebno obbetonirati!
- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!
- okna in vrata so kotirana v modularni meri. Zidarske odprtine so 1 cm večje od modularnih. Višina vrat je kotirana od finalnega tlaka!
- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaže oken. Končni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!
- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
  oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja
   med posameznimi načrti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno nemudoma
   sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen!
- pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno! V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito
   uskladiti v okviru nadzora!
- vse preboje je potrebno uskladiti z načrti arhitekture, gradbenih konstrukci, elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve!
   Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (sklicevanje izvajalca prebojev izključno na armaturni načrt
   ali načrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoštevalo pri obračunu izvedbenih del)!
- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne!
- vsi jekleni elementi so ozemljeni z pocinkanim jeklenim valjancem, le ta se vgradi v ab temelje in vertikalne ab stene!
- pred izvedbo temeljev je potrebno izvesti geomehanski nadzor, da se ugotovi dejansko stanje glede nosilnosti temeljnih tal in globine
   temeljenja!
- pozicije revizijskih odprtin so določene v načrtu električnih in strojnih instalacij!
- pred začetkom izvajanja gradbenih del geološko jamo pregleda geolog, odgovorni projektant gradbenih konstrukcij ter vodja projekta!

vodja projekta:

pooblaščeni arhitekt:

abs.kota ±0,00 = 238,79 m n.m.v.
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lega 20/24 cm
sedlo 20/24 cm, l=200 cm

lega 16/16 cm

armirano betonska horizontalna vez 20/20 cm

sidro M16 v razmaku 200 cm
+

hrastova podložka 5/16/20 cm

- strešni panel s proti kondenčnim obrizgom, po standardu EN 14782:2006
  kot npr.: TPO 1000 Trimo Trebnje
- leseni moral 8/5 cm
- špirovec C24 12/18 cm, naklon 10.13º

agregat

betonski modularni blok š=20 cm

obstoječ ab steber ø 20 cm

linijski snegolov
čelna strešna obloga

asfalt 3+5 cm

pasovni temelj
Opomba; dimenzije neznane!

ab temeljni
podstavek
na asfaltu

kineta vročevoda
Energetike Celje

hidroizolacija
(bitumenski varilni trak)

NADSTREŠNICA 1 / NOVO STANJE

LEGENDA MATERIALOV

asfalt

utrjeno nasutje

nosilni betonski blok

armiran beton

les


