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OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje NADSTRESNICA 1, 2IN 3

Zgradile se bodo tri nadstreSnice in sicer oZja Nadstre$nica 1 ob severni meji ter
nadstresnica 2 in 3 na vzhodni strani. Nadstresnica 2 in 3 bodo imele pregradno

kratek opis gradnje ab steno, Nadstresnica 2 bo orientirana na zahodno stran, Nadstresnica 3 pa na
vzhodno stran. Del NadstreSnice 1 in NadstreSnica 2 v celoti sta orienirani na
notranje ograjeno dvorisce.
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2.1 . OPIS GRIL KIKELJ arhitekti d.o.o.
Opekarniska cesta 8b \ 3000 Celje

maticna Stevilka \ 6099165000
ID t. za DDV \ SI 89418123

SPLOSNO AT
matjaz.gril@t-1.si

Po naroCilu VO-KA Celje d.0.0. smo izdelali nacrte PZI novih nadstreSnic na kompleksu VO-KA e Kiel o o an

Celje na zahodnem delu Celja. Investitor Zeli z novogradnjo NadstreSnic 1, 2 in 3 na dvori$cu Klavi kikelj@siol.net

podietja ustvariti pogoje za parkiranje osebnih sluzbenih vozil, hrambo rezervnih delov ter cevi

za vodovod in kanalizacijo, skladiSCenje opreme ter materiala za vzdrzevanje in izvajanje

gospodarske javne sluzbe obCinskega cestnega omrezja ter garazo za rovokopac.

LOKACIJA

Gradbena parcela na kateri bo potekala novogradnje zajema parceli §t. 1719/4, 1720/5,
1120/1, 1720/10, 1117/6, 1120/4, 1731/8, 1719/7, 1732/1, vse k. 0. Medlog.

Cez parcelo tecejo vodi komunalne infrastrukture in sicer interni vodovod, podzemna interna
elekiro voda, vodovod in elekiro vod na vzhodni strani od objekta avtopralnice proti severni
strani do kinete vroCevoda ter proti objektu na parcelni Stevilki 1118/2 k. 0. 1076 Medlog,
meteorna in kanalizacija meSanega sistema ter kineta vrocevoda Energetike Celje ob
severnem robu kompleksa VO-KA d.o.0..

Novi komunalni vodil meteorne kanalizacije potekajo po parcelnih §t. 1120/1 in 1720/10, na
slednji so locirani ponikovalniki. Novi komunalni vod fekalne kanalizacije poteka po vzhodni
strani po parcelnih 8t. 1117/6, 1120/4 in 1731/8 vse k. o Medlog.

KAt.obé f'a: MEb

P:cela' 21902 |
'F

T g

Slika 1, vir: http://gisdbcina.si, (slika ni v m'eFiIu)

Upravni objekt Obravnavana zemljisca na parcelnih $tevilkah: || predvidena lokacija
VO-KA Celje d.o.o. 1719/4,1720/5, 1120/1, 1720/10, 1117/6, || novogradnje
1120/4,1731/8, 1719/7, 1732/1 NadstreSnice 1, 2in 3
vse K.o. Medlog VO-KA Celie d.0.0

NADSTRESNICE 1, 2IN 3
Pzl
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Obmocje obravnavane povrSine meri 4938 m2,

Preglednica 1: Parametri katasterskih parcel:

ARHITEKTI

RIL KIKELJ arhitekti d.o

za DDV \ SI 89418123

Klavdij KIKELJ univ.dipl.inZ.arh
)386((

parcelna katastrska ob¢ina povrSina namenska raba lastnik:

Stevilka parcele
1719/4 1076-Medlog 305 m2 | obmocja drugih zemljiS¢ | VO-KA Celje
1720/5 1076-Medlog 2298 m2 | obmocja drugih zemlji5¢ | VO-KA Celje
1120/1 1076-Medlog 295 m2 | obmocja drugih zemljiS¢ | VO-KA Celje
1720/10 1076-Medlog 493 m2 | obmocja drugih zemljiS¢ | VO-KA Celje
1117/6 1076-Medlog 678 m2 | obmocja drugih zemljiS¢ | VO-KA Celje
1120/4 1076-Medlog 205 m2 | obmocja drugih zemljiS¢ | VO-KA Celje
1731/8 1076-Medlog 117 m2 | obmocja drugih zemljis¢ | VO-KA Celje
1719/7 1076-Medlog 4 m2 | obmocja drugih zemljis¢ | VO-KA Celje
1732/1 1076-Medlog 543 m2 | obmocja drugih zemljiS¢ | VO-KA Celje

SPLOSNI PODATKI 0 OBJEKTU

Glede na zahtevnost gradnje in vzdrZevanje se stavbe uvrs¢ajo v manj zahteven objekt skladno

z uredbo o razvr§Canju (Uradni list RS §t. 37/2018).

Klasifikacija delov objekta in objekta kot celote po CC-SI : 12520 — SKLADISCNE STAVBE,
skladno s tehniénimi smernicami TSG-V-006:2018-razvr§canje objektov.

Horizontalni gabariti nadstresnic:
objekt etaznost dolZina (x) Sirina (y)
NADSTRESNICA 1 pritliCje 36,11 m 5,90 m
NADSTRESNICA 2 pritliCje 6,53 m 30,87 m
NADSTRESNICA 3 pritlicje 9,46 m 30,87 m

Vertikalni gabariti nadstreSnic:

objekt kota pritliGja | kota slemena | relativna viSina | absolutna viSina
NADSTRESNICA 1 -0,47 m 3,40 m 3,87 m 242,66 mn. v.
NADSTRESNICA 2 -0,47 m 437 m 4,84 m 243,16 mn. v.
NADSTRESNICA 3 0,00 m 9,77 m 5,77 m 24456 mn. v.

Matjaz GRIL univ.dipl.inZ.arf
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ARHITEKTI

MINIMALNI ODMIKI OBJEKTA 0D PARCELNIH MEJ

V grafi¢nih prilogah, v lokacijskih podatkih, list 5t. 2.1 je prikazana lega objekta na zemljiSCu.
Minimalni odmik od parcelnih mej so sledeci:

- na severni strani od NADSTRESNICE 1 do parcele 1115/64 in 1115/62 k.0. 1076 Medlog =
0.12m

- na severni strani od NADSTRESNICE 2 do parcele 1115/62 in 1115/33 k.0. 1076 Medlog =
0.12m

- na severni strani od NADSTBESNICE 3 do parcele 1115/34 k.0. 1076 Medlog = 0.08 m

- na JV vogalu od NADSTRESNICE 3 do parcele 1117/3 k. 0. 1076 Medlog = 10.31 m

- na JV vogalu od NADSTRESNICE 3 do parcele 1119/2 k. 0. 1076 Medlog = 7.35 m

TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Pri objektih NadstreSnic 1, 2 in 3 so zidovi iz betonskega nosilnega bloka ali pri armirano betonskih
stenah temeljeni z pasovnimi ab temelji, betonski ali jekleni stebri pa so temeljeni z tockovnimi
armirano betonskimi temelji.

V kolikor izvajalec gradbenih del pri izvedbi priprave podloge tainih ab ploS¢ in temeljev oziroma
pri izvedbi izkopov naleti na arheoloSke najdbe pretekle dobe mora nemudoma ustaviti dela in
najdbe prijaviti Zavodu za varstvo kulturne dedi$Cine Slovenije in sicer Obmocni enoti Celje,
nadzorniku gradnje, vodji projekta ter investitorju!

Pod vsemi tremi nadstreSnicami poteka obstojeca kineta vroCevoda Energetike Celje. Le ta poteka
ob severni meji kompleksa VO-KA Celje. Tik ob zidovih kinete se vgradijo novi ab pasovni temelji.
Princip temeljenja pri NadstreSnici 2 in 3 je enak le z razliko, da imajo toCkovni ab temelji
NadstreSnice 3 med sabo povezavo z ab temeljno gredo.

Tlak Nadstresnice 1 je delno izveden v asfalt-betonu, vzhodni del pa bo v talni ab plosci. Tlak
NadstreSnice 2 je ravna ab plosca na koti -0.47, tlak NadstreSnice 3 pa je talna ab ploSca debeline
20 cm v nagibu 1% od ab stene v osi 2 proti osi 3. Tlaka NadstreSnice 2 in 3 sta deljena z ab steno
v 0si 2. Vse podloge tlakov morajo biti iz utrjenega nasutja po plasteh debeline 30 cm, Ms= 80
MPa. Del objekta, ki bo toplotno izoliran mora imeti pod ploS€o vgrajene XPS toplotno izolirane
ploSCe iz ekstrudiranega poliestirena v debelini 10 cm. Na toplotno izolacijo je pred vgradnjo ab
talnih ploS¢ poloziti PE folijo debeline 0,03 cm, na ostalem delu utrjenega nasutja se pred vgradnjo
ab talne plosce polozi Natron papir 80 gr, s preklopom 20 cm na stikih. Talna ab plos¢a ima
metliCeno povrsino, dodatke proti solem in dodatek, ki poveCuje odpornost proti oljem, ravnost
povrsine po DIN standardu 18202, dodatno armirana z PP vlakni 0,9 kg/m3.

Nosilna konstrukcija NadstreSnice 1 so na juzni strani ab stebri preseka 20 cm, na zahodni in
severni strani pa zidova iz betonskega nosilnega bloka debeline 20 cm. Nosilna konstrukcija
nadstresnice 2 in 3 pa je iz jeklenih stebrov HEA 180 in ab sten debeline 20 cm.

OstreSje NadstreSnice 1 je leseno lesenih moralov 8/5 Spirovcev 12/18 cm, kapne lege 16/16 cm,
slemenske lege 20/24, ki je na obmocju tockovnih podpor podprta s lesenim sedlom 20/24 cm v
dolZini 200 cm. Vsi leseni deli ostreSja so impregnirani proti mikroorganizmih ter insektom.
OstreSje NadstreSnice 2 in 3 je jekleno iz primarnih jeklenih nosilcev HEA 180 na osnem razmaku
250 cm. Sekundarni jekleni nosilci so jeklene oglate cevi Hop 60/100/5 mmv osnem razmaku 195
cm. Ostre$je je dimenzionirano na morebitno postavitev fotovoltai¢ne elektrarne.

KIKELJ arhitekt
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ARHITEKTI

Nagib enokapne strehe NadstreSnice 1 je 10.13° s padcem na severno stran, nagib enokapne

KIKELJ

strehe Nadstresnic 2 in 3 pa je 8.38° s padcem od zahodne proti vzhodni strani. Kap NadstreSnice o ;1‘ cesta ot I

2 in 3 se na kapni ravnini viSinsko poravna s slemensko ravnino Nadstresnice 1.

Kritina NadstreSnice 1 je iz streSnih ploCevinastih valovitih panelov s proti-kondencnim obrizgom
po standardu EN 14782: 2006 v barvi po arhitektu ter investitorju. Na kritino je montiran tipski
linijski snegolov. Kritina NadstreSnice 2 in 3 je iz toplotno izoliranih stresnih panelov iz valovite
ploCevine po standardu EN 14782:2006 v barvnem tonu po izboru arhitekta in investitorja. Na
kritino sta montirani dve liniji tipskih linijskih snegolovov.

Dostop do streh se vrSi preko tipske lestve na jugozahodnem delu NadstreSnice 2.

Zid iz betonskih nosilnih blokov je ometan v fasadnem ometu debeline 2 cm v barvnem tonu kot
ostali servisni objekti na kompleksu VO-KA Celje oziroma po izboru arhitekta in investitorja. Del
armirano betonskih sten NadstreSnice 2 in 3 je prevideno v izvedbi kontakine fasade s toplotno
izolacijo iz kamene volne, protipoZarne odpornosti Ei120 v debelini 12 cm. Spodnii del fasadnega
nastavka se izvede XPS, ekstrudiranim poliestirenom debeline 10 cm, v skladu s EN ISO 11925 z
nanosom silikatno-silikonskim zaklju¢nim slojem po izboru arhitekta..

Del vzhodne fasadne ravnine in sicer med osjo A-C NadstreSnice 3 je iz toplotno izoliranih fasadnih
ploCevinastih panelov po standardu EN 14509:2006, horizontalno polaganje, povrsina panela in
barva ter spoj po izboru arhitekta. Spodnii fasadni nastavek se izvede enako kot pri kontaktni fasadi.

METEORNA KANALIZACIJA

Vse stresne vode se vodijo preko Zlebov v odtocne cevi, nato v peskolove (betonske cevi preseka
60 cm) in nato preko jaSkov v sistem ponikanja. Sistem ponikanja je lociran sredi ograjenega
dvoriS€a na utrjenem nasutju parcele St. 1720/10 k. 0. Medlog. Ponikanje se bo vrSilo v treh
betonskih ceveh preseka 100 cm, ki so med seboj povezane s pvc cevmi preseka 150 mm ter v
medsebojnem odmiku 100 cm (glej list St. 9 Tehnicnega dela PZI-Ponikalni sistem).

ODPADNE VODE

Odpadne vode, ki v prostoru garaze odteCejo v usedalnik, se vodijo v lovilec mineralnih olj (po EN
858/1, SIST EN 1610) nato Ze razmaSCene meteorne vode odteCejo v zunanji fekalni jaSek
(betonska cev preseka 60 cm) ter nato v obstojeCi jaSek meSanega sistema, lociranega ob
jugovzhodnem vogalu objekta NadstreSnice 3.

Poskodovane povozne povrSine se bodo po gradnji objekta »pokrpale« z asfalbetonom istega
izgleda ter debeline kot je obstojecCi tlak.

Obmocje posega se nahaja v poplavnem pasu Savinje vendar zaradi nadstreSnic, ki so podprte
vsaka v eni smeri s podpornimi stebri manjsih presekov ne bo negativno vplivalo na pozarno
varnost.

MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Nameravana gradnje je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen , ne bodo povzrocili
porusitve celotnega li dela objekta in tudi ne deformacij veCjin od dopustnih ravni. Ne bo se
povzrocila Skoda na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi vecjih
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ARHITEKTI

deformacij nosilne konstrukcije ali Skode nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je

sorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA IN ZASCITA OKOLICE

Namerava gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjSo mozno mero zmanjSa oddajanje
strupenih vplivov, ki jih oddajajo gradbeni materiali ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali
plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanjSa onesnazenie ali zastrupljanje vode ali zemlje
ter prepreCuje napacno odvajanje odpadnih voda, dima trdnih ali tekoCih odpadkov in prisotnost
vlage v delih objekta ali na povrSinah znotraj objekta.

VARNOST PRI UPORABI

Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca,
udarca elektricnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil.

OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV GRADJE
Obstojece ureditve ne vplivajo negativno na okolje. V ¢asu gradnje lahko pricakujemo povecanost:

ONESNAZENOSTI ZRAKA:

Relativno omejen gradbeni poseg zaradi lokacije ne bo pomenil bistvenih vplivov na kakovost zraka
na obmocju in okolici obravnavanega obmocija. Povecana onesnazenost zraka s prasnimi delci je
omejena na obdobje intenzivnih gradbenin del ter jo je mozno omiliti z ukrepi za zmanjSanje
praSenja in raznosa gradbenega materiala z obmocja gradbiSca ter upoStevanjem emisijskih norm
pri zacasnih gradbenih objektih in uporabljeni gradbeni mehanizaciji.

ONESNAZENOSTI TAL, PODZEMNIH VODA, VODOTOKOV IN VEGETACIJE:

PoveCano onesnazenost tal in vegetacije s prasnimi delci je mozno omiliti z ukrepi za zmanjSanje
prasenja in raznosa gradbenega materiala z obmocja gradbiSca in upostevanjem emisijskih norm
pri zacasnih gradbenih objektih in uporabljeni gradbeni mehanizaciji. Predvideni poseg ne bo
vplival na kakovost povrsinskih in podzemnih vod.

|zIitij snovi, ki bi lahko negativno vplivala na kakovost tal, podzemnih voda in vegetacije, ne bo.

V Casu gradnje je potrebno zagotoviti takSno organiziranost gradbiSCa, da bo moznost izlitij in
nesre¢ minimaina.

OBREMENITVE S HRUPOM

Med gradnjo objekta lahko priCakujemo krajSo ob¢asno povec¢ano obremenjenost okolja s hrupom
zaradi dela gradbene mehanizacije in prevozov tovornjakov. Gradnja ne bo bistveno obremenjevala
cestne mreze z dodatnimi prevozi, hrup gradbene mehanizacije in pomoznih naprav na gradbiscu
bo omejen na krajSi ¢as intenzivnih gradbenih del.

KIKELJ arhitekt
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POVECANO KOLICINO ODPADKOV
Med gradnjo predvidenega objekta bodo nastali nekateri gradbeni odpadki: salonitna kritina, beton,

bitumenske mesSanice, mesani gradbeni odpadki, zemlja, lesena ostresja, me$ani komunalni
odpadki.

Zagotovlieno mora biti pravilno ravnanje z odpadki po Pravilniku o ravnanju z odpadki.

Interne odpadke (izkopana zemlja, kamenje...) bo potrebno odlagati na ustrezno odlagalidée na
gradbeni parceli in se jih lahko uporabi za zasipavanje terena pri ureditvi zunanje okolice objekta.

Komunalne odpadke bo potrebno zbirati in odlagati na odlagali$éu komunalnih odpadkov — v
skladu z Odredbo o ravnanju z lo¢eno zbiranimi frakcijami pri opravijanju javne sluzbe ravnanja s
komunalnimi odpadki.

Ostale odpadke (zlasti eventuelne nevarne odpadke) pa je potrebno loGeno zbirati in jih predajati
pooblascenim zbiralcem oz. odstranjeviacem odpadkov. Ocenjujemo, da obremenitev okolja s
tovrstnimi odpadki v ¢asu gradnje ne bo.

Opis in ocena posameznih pri¢akovanih vplivov nameravane gradnje na okolico, ko bo objekt v
uporabi: Ko bo objekt v uporabi, se ne priakuje vplivov na okolje.

KOMUNALNE IN ENERGETSKE NAPRAVE

Pred gradnjo je potrebno narociti in izvesti mikro zakolicbo obstojeih energetskih in komunalnih
vodov.

METEORNA KANALIZACIJA

Meteorne streSne vode bodo s vseh treh nadstrednic odvedene preko peskolovov, nato v jaske ter
v ponikovalnike locirane na dvori$¢u Nadstresnice 1 in Nadstresnice 2 na parcelni &. 1720/10 k.
0. Medlog.

KANALIZACIJA

Objekt bo prikljuen na javno kanalizacijo v obstoje¢em jasku meSanega sistema za fekalne in
meteorne vode. Kanalizacija meS$anih odpadnih voda ima konéno dispozicijo odplak na Gistilni
napravi Celie v Tremarjah.

ELEKTRIKA

Obijekti bo prikljuceni na elektrino omrezje v razdelilni omarici v pritliénem delu Upravn/ega objekta
VO-KA Celje d.o.0. v skladu s pogoji pristojnega mnenjedajalca.

sestavil: Matjdz Gril, univ.dipl.inz.arh.
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