+3,40
Celna streSna obloga

lega 20/24 cm
sedlo 20/24 cm, =200 cm

dvideno denarno nadomestilo za nastalo Skodo!

obstojec ab steber g 20 cm

asfalt 3+5 cm 047

om, je zakonsko pre

387

354

ab temeljni
podstavek

kot npr.: TPO 1000 Trimo Trebnje
- leseni moral 8/5 cm
- Spirovec C24 12/18 cm, naklon 10.13°

599

135

135

lega 16/16 cm

- streSni panel s proti konden¢nim obrizgom, po standardu EN 14782:2006

linijski snegolov

armirano betonska horizontalna vez 20/20 cm

agregat

naasfaltu |

-0,47
20 80

135 s
o == sidro M16 v razmaku 200 cm
B +
S 7—hrastova podlozka 5/16/20 cm

223

—betonski modularni blok §=20 cm

hidroizolacija
bitumenski varilni trak

Vsebina nacrta je avtorska lastnina GRIL KIKELJ arhitekti d.0.0.. Spreminjanje in kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljena, e ni posebej pisno odobreno

s strani avtorjev. Za vsa opravila, ki so v nasprotju s tem

EE

20

20

80

20

kineta vrocevoda
Energetike Celje

LEGENDA MATERIALOV
I asta

utrjeno nasutje

abs.kota 0,00 = 238,79 m n.m.v.

V///////////% nosilni betonski blok

T T e eey ;
RRRRRILLLLLRRAILLLLLLRRRKKE  armiran beton

—

OPOMBE:

- vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbiS¢u glede na izvedeno stanje!

- vse komunalne vode in instalacijske vode, ki potekajo pod povoznimi povrSinami je potrebno obbetonirati!

- vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta!

- okna in vrata so kotirana v modularni meri. Zidarske odprtine so 1 cm ve€je od modularnih. Visina vrat je kotirana od finalnega tlaka!

- detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem montaZe oken. Koncni detajl potrdi odgovorni projektant arhitekture!

- vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
oziroma nadzorni organ pred vgradnjo!

- izvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja
med posameznimi nacrti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno nemudoma
sporoditi odgovornemu vodii projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!

- stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen!

- pocinkani elementi se vijacijo; varjenje na gradbiScu ni dovoljeno! V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zascito
uskladiti v okviru nadzora!

- vse preboje je potrebno uskladiti z nacrti arhitekture, gradbenih konstrukci, elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanije ureditve!
Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del (sklicevanije izvajalca prebojev izklju¢no na armaturni nacrt
ali nacrt arhitekture ni dovoljeno in se ne bo upoStevalo pri obracunu izvedbenih del)!

- vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne!

- vsi jekleni elementi so ozemljeni z pocinkanim jeklenim valjancem, le ta se vgradi v ab temelje in vertikalne ab stene!

- pred izvedbo temeljev je potrebno izvesti geomehanski nadzor, da se ugotovi dejansko stanje glede nosilnosti temeljnih tal in globine
temeljenja!

- pozicije revizijskih odprtin so dolocene v nacrtu elektricnih in strojnih instalacij!

- pred zaCetkom izvajanja gradbenih del geoloSko jamo pregleda geolog, odgovorni projektant gradbenih konstrukcij ter vodja projekta!

GRIL KIKELJ arhitekti d.o.0.
OpekarniSka cesta 8b, 3000 Celje

e-mail: matjaz.gril@t-1.si gsm: 041 725190
e-mail: klavdij.kikelj@siol.net gsm: 041 628 371
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