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V1 ENOKRILNA VHODNA VRATA

Enokrilna vhodna vrata, v celoti nerjavece izvedbe
(AISI 304).

Gradbena mera odprfine: 0,77m x 1,90m

Svetla mera odpriega okna min.: 0,75m x 1,90m
Vratnl okvir: v izolacijski sloj skrit noslini kovir vrat (oprél
profil L ali U. - vgradnja vratnega krila v ravnini dodane
toplotne izolacljle

Vratno krilo: obojestransko previeZeno z inox ploSevino
deb. min. 1 mm. Notranja toplotna izolacia (Scm).
Prezradevaina inox reetko velikost 600/225 mm z
vgrajeno perforirano inox mreZico profi mriesu.

Na notranji strani vrainega krila moZnost popoinega
2zapiranja reSetke v zZimskem Casu.

Okovje: nerjavede, 3x valjéni tefa), 2x clindriéna
Kkijuavnica.

Odpirane: desno odpiranje

Kljuke: vrata opremijena z inox kijuko in dvema
cllindrinima kijuZavnicama v vratnem krilu.

Ozemljitev vrat skrita pod nivo stene (tal) pred izdelavo
golovega poda.

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU GLEDE NA
IZVEDENO STANJE.
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