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1. SPLOSNO
1.1 Uvod

Investitor Obcina Dobrna Zeli vodni vir - vrtino B-1 vklju€iti v javni vodovodni sistem naselja
Brdce nad Dobrno. Zato je preko upravljalca vodovodnega sistema v ob¢ini Dobrna narocila
izdelavo projekta za predvideno vkljuCitev. Za izdelavo projekta je bila izdelana projektna
naloga s strani upravljalca javnega vodovodnga omrezja VO-KA, d.o.o., ki je sestavni del
projekta.

Glede na umestitev objekta za izkoriS€anje vode iz vodnega vira Vrtina B-1 v okolje pa je v I.
fazi izgradnje objektov smiselno izvesti Se del povezovalnega cevovoda med objektom
Crpali&e B-1 in predvidenim vodohranom VH2/C2.

1.2 Uporabljene podloge

Za potrebe obdelave tega nacrta smo uporabili naslednje podloge:
¢ digitalni orto foto posnetek
o temeljni topografski nacrt (TTN)
¢ projektna naloga, ki jo je izdal VO-KA, j.p. d.o.o.
¢ projekt Oskrba naselja Brdce nad Dobrno iz vrtine Brdce B-1/14
(lzvir-plan, d.0.0., 15/15 faze IDZ)
e geodetski nacrt (Geoides d.o.0. §t. 159/2015)

2. OBSTOJECE STANJE

2.1 Vrtina B-1

V predvideni trasi na¢rtovanega cevovda in parcelo §t. 1446/4 k.o. Brdce se nahaja vrtina (B-
1/14) Y=519 310; X=136 650 potela lokalna ob&inska makadamska cesta, ki je v pretezni meri
geodetsko odmerjena in ima posledi¢no urejene meje.

2.2 Podzemni in nadzemni komunalni vodi

V obmodju ureditve se nahajajo naslednji obstoje€i komunalni vodi:
¢ nadzemni NN vod v upravljanju Elektro Celje

3. PREDVIDENI POSEGI

3.1 Cevovod med objektom za zajem vode in bodoéim vodohranom VH2/C2

Med novopredvidenim objektom za zajem vode iz vrtine in bodo&im vodohranom VH2/C2 je
predvidena izgradnja tlanega cevovoda v dolzini cca 500m (priblizno do domacije Tonacg). S
tlagnim cevovodom se bo voda iz objekta nad vrtino B-1 &rpala v vodohran VH2/C2.

Ta razSirjena |. faza na predvideva dograditve Crpalk v objektu nad vrtino, ampak le polozitev
cevi PE 80 CEV d 90 x 8,2 mm SDR 11,0 v cestnem telesu lokalne ceste v dolzini cca 500m.
Glede na sestav zemljine v katerega bo polozena vodovodna cev, je predvidena uporaba
oplas&ene cevi.

Cevi se vgrajujejo na pesceno posteljico 0-8mm, debeline min. 15¢cm pod dnom cevi. Obsipajo
se s pescenim obsipom 0-8mm debeline nad temenom cevi min 20cm. Jarek se zasipa s
prebranim predhodno izkopanim materialom, ki se vgrajuje po plasteh max. 30cm, ki se vsaka
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posebej utrdi. Zasip jarka se zaklju€i z obnovo makadamskega vozis€a s plastjo tamponskega
drobljenca debeline min. 30cm, utrjenega na min. Ev2=80MPa. Zaklju¢ni sloj iz peska 0-8mm
v debelini 3cm se izvede po celotni Sirini voziSca.

4. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV
4.1 Varovana obmodéja:

4.1.1 Paski Kozjak - kulturna dedis¢ina; Velenjsko — KonjiSko hribovje - naravna
vrednota

Kulturna dedi$gina — zgodovinsko obmogje Paski Kozjak ESD 4249; Obmogje je
prizoris€e boja XIV. divizije, ki se je hotela v noci od 17. na 18. januar 1944 prebiti na
Pohorije.

EPO Velenjsko-Konijisko hribovje ID 11500, naravovarstvena pomembna enota Paski
Kozjak, sklenjen gozdni kompleks.

V obmodju posegov pri izgradnji predvidenega cevovoda v kategorizirani javne poti

in gozdne ceste 093611 in domacijo Tona¢ ni spomenikov iz zgodovinskega dogodka.
Vsi posegi so zasnovani tako, da bo vidna podoba ¢im manj spremenjena. Po izvedbi
je predvideno, da se odstranijo vsi gradbeni odpadki. Poseki dreves in ostale
vegetacije niso predvideni.

4.1.2 Vodovarstveno obmocje

Poseg je lociran v vodovarstveno obmocdje (vrtina za pitno vodo) in je glede na namen

z vidika varovanja vodovarstvenega obmocja odobren poseg.

1. Pri sami izvedbi objektov se upostevajo strogi varstveni ukrepi in nadzor, da bo
prepreeno onesnazenje voda, ki bi nastalo zaradi izvedbe del.
Med gradnjo objekta (cevovodne povezave med objektom nad vrtino B-1 in
domacijo Tona€) bo gradbid€e organizirano na tak nacin, da zaasne deponije
gradbenih odpadkov in gradbenega materiala ne bodo neposredno na obmocdju
¢rpanja vode.

2. Cevovod se bo izvajal v javni prometni infrastrukturi.

3. Obmodje, kjer se bo gradnja novopredvidenga cevovoda izvajala (zemljiS¢a po
katerih poteka trasa vodovoda) se ne nahajajo na obmocju pojavljanja plazov.

4.2 Varovalni pasovi

4.21 Obcinska cesta

1. Na trasi cevovoda je predviden zasip poloZzenega voda v celoti z nekoherentnim
materialom v slojih in primerno zgoscevanje. Celotna povozna povrsina je v
makadamski izvedbi in se po kon¢anih delih uredi v provotno stanje.

2. Zahteve upravljalca javne poti JP 964951:

a. uvoz na obmodje €rpalnice je predvideno neposredno iz kategorizirane
obcCinske ceste JP 964951 in se s tem nacrtom ne spreminja

b. po posegu v cestno telo JP 964951 je predvidena popolna sanacija vseh
slojev makadamskega vozis€a tako, da se preprecijo naknadni posedki na
voziscu
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4.2.2

aRwN=

4.2.3

Javni vodovod

Vgradnja cevovodov je predvidena na globini > 1,20m.

Na dodatnem cevovodu ni predvidenih slepih vodov.

Spajanje PE cevi je predvideno z elektrofuzijskimi spojkami

VozIis¢, kjer bi bili potrebni sektorski ventili projektno ni predvidenih.

Predvidena je vgradnja oplas€ene cevi so izdelane iz polietilena PE 80 z zasc&itnim
plaséem.

Nadzemno NN elektro omrezje

Stojna mesta obstojecih NN zra¢nih vodov so oddaljena vec kot 2m od izkopa za
traso novopredvidenega cevovoda.

. Trasa cevovoda se ne nahaja v varovalnem pasu elektro nadzemnih vodov. Dvig

nivelete obstojeCega terena v obmocju varovalnega pasu elektro zraénih vodov ni
predviden.

Lokacija gradbiS¢nih deponij je razvidna iz situacije gradbis€a v vodilni mapi. Kot
izkopni stroj je, glede na potrebne dimenzije jarka in konfiguracijo terena, predviden
mini bager z omejenim dosegom.

V obmodju trase cevovoda ni obstojeCih energetskih podzemnih vodov.

4.3 Geoloski pogoji

Vsa zemeljska dela (izkopi in zasipi) naj se v obmocju kategorizirane makadamske ceste JP
964951 izvajajo v suhem obdobju, da ne pride do negativnih vplivov na naravno okolje.

Izkop za cevovod se bo izvajal v levem robu cestnega telesa in to po odkopu sloja ustroja

makadamskega vozis&e pretezno v kamnini (dolomit — moc¢no razpokan in zdrobljen, siv do
temno siv).

Celje, 18.07.2016

Sestavil:
Alojz Rovan, u.d.i.g.
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