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TEMELJNA PLOŠČA

kota temelj.: 884,80
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:

ODTOK V VODOHRAN
Z.01 vodnjaška črpalka  
Z.02 merilec gladine v vrtini  
Z.03 vodnjaška glava
Z.04 FFR kos DN 100/50 
Z.05 FFK-Q DN 80 PN16 s pipo za vzorčenje in z manometrom
Z.06 zračni ventil DN 80 PN16
Z.07 T kos DN 80/80 PN16  
Z.08 ročni zaporni ventil s kolesom DN 80 PN16  
Z.09 FFK-Q DN 80 PN16
Z.10 pretočna celica na FF kos DN80 PN16  z merilcem motnosti
Z.11 merilnik pretoka DN 80 
Z.12 X kos DN 80 z navarjeno prirobnico za dozirni ventil DN20
Z.13 FF kos DN 80 PN16 
Z.14 FFR kos DN 80/65 PN16 
Z.15 MJ spojka DN 65 

DOTOK V ČRPALNICO
Č.01 MJ spojka DN 80 
Č.02 FF kos DN 80 PN16 
Č.03 X kos DN 80

DEZINFEKCIJA z NaOCl
K.01 zadrževalna posoda (50L)
K.02 posoda za NaOCl (25L)
K.03 sesalna garnitura z nivojskim stikalom
K.04 ročni ventil
K.05 dozirna črpalka
K.07 stenska konzola za črpalko z lovilno posodo
K.06 dozirni ventil "A" DN20/6x4mm (Prodos 2) PN16 10-110 NaOCl ml/m³

ARMIRAN BETON

POROBETONSKI ZID

TOPLOTNA IZOLACIJA

BETON

ZVOČNA IZOLACIJA

OPEČNI ZID

Opomba:

-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI.
-Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta
 in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno.
-Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom električnih instalacij.

-Spoji med kovinami, ki bi lahko povzročale kontaktno korozijo morajo biti prekinjeni.
-Protikorozijska zaščita kovinskih elementov  mora biti takšna, da zagotavljapredpisan garancijski rok in garancijski rok, ki ga zahteva naročnik.

-Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, v okviru projektantskega nadzora,
-Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi  geološko sestavo in koto temeljenja.
-Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi izključno odg. vodja projekta.
-Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku.


