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PREREZ P3 - obstofece

PREREZ P1 - obstojece
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FASADA - obstojece
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MONTAZNI OBJEKT ZA ZAGOTOVITEV NEMOTENEGA OBRATOVANJA VODOVODA V CASU REKONSTRUKCIJE VODOHRANA

VODOHRAN tip. Regeneracija

TEHNICNI PODATKI

Prostornina posode:
Premer posode D:
DolZina posode L:

Vstopna odprtina premera Dj:

500 do 120.000 litrov

1800, 2000, 2400 in 3000 mm
do 12 m,

600, 800 ali 1000 mm

LEGENDA

DT dotok

1Z iztok

PR preliv

PI popolni izpust
z zra¢nik

PO pogledno okno
VO  vstopna odprtina
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TLORIS KLETI - obstojede

zaCasni odsek cevi PE80 d63 SDR11 L~10000mm

DOTOK 1Z ZAJETJA Z/C Krivec + IZTOK Brdce 15

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

PE DN63

T—kos s fitingom

jeklena cev s fitingom

koleno 90°

jeklena cev s fitingom

protipovratni ventil 13" s fitingom

krogelni ventil s fitingom

Pb cev

koleno 90" s sesalnim kosom (perforirana plo&evina)

IZTOK 1Z VODOHRANA

koleno 90" s sesalnim kasom (perforirana plo&evina)
Pb cev

krogelni ventil s fitingom

T—kos s PE fitingom

krogelni ventil s fitihngom DN25

odzratevalna PE cev DN25

PE cev DN32

PRELV + PRAZNOTOK

PVC cev DN50

koleno 90" PVC DN50
PVC cev DN5O

Pb cev DN60

zaporni ventil (brez rogke)
koleno 90" DN60

odtotna cev PE DN100

ARMIRAN BETON
777777 POROBETONSKI ZID
Y BETON

ZIDANO / BETONSKI BLOKETI

MAVENOKARTONSKA STENA
TOPLOTNA [ZOLACLWA
ZVOCGNA IZOLACIJA

==———==- HIDROIZOLACLA

e GRAMOZ
ZEMELJSKI PLANUM
CEMENTNA MASA
KANALIZACA-tziok

© ]

VODOHRAN VRH

Opomba:
-Vrisan je projektantski prediog ureditve gradbisa.

-Zagotavijanje nemotenega obratovanja vodovoda v Easu gradnje mora izvajalec izvesti v skiopu priprave zemlji§ta z lastno tehnologijo po potrditvi in
pod nadzoru upravijalca vodovoda. Za¢asne naprave se namestijo le v &asu gradnje in jih mora izvajalec po koncu del odstraniti.

-Vse kote, vi§ine in mere je potrebno preveriti na gradbi$&u glede na izvedeno stanje.
-|zvajalec in nadzoni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh naértih projekta
in morebitna neskladja nemudoma sporoditi odg. vodji projekta. Samavoljno prilagajanje ni dopustno.

-Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, v okviru projektantskega nadzora,
-Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi izkljuéno odg. vodja projekta.
-Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku.

z. 8. | opis spremembe:

podpis: datum:

investitor: narognik:

OBCINA DOBRNA VODOVOD—-KANALIZACIJA, j.p. d.o.0.
DOBRNA 19 LAVA 2a

3204 DOBRNA 3000 CELJE

projektant:

NAVOR

vrsta in lokacijo objekta:

VKLJUCITEV VRTINE BRDCE (B-1)
V' VODOVODNI* SISTEM
NASELJA BRDCE NAD DOBRNO

PROJEKTIRANJE, STORITVE IN RAZIBKAVE, D.O.0. ¢-poéta: navor@navor.si

vsebina/naslov risbe: vrsta projekta: vrsta nalrta: 8. projekta:

VODODHRAN VRH — OBSTOJECE STANJE o 5 30/15

+ priprava za izvedbo del NACRT ZUN. VODOVODA [t et

P 30/15-V

odgovorni projektant: datum: podpis: merilo:

ALOJZ ROVAN; univ.dipl.inZ.grad. 1ZS G-0258 maj 2016 o 1:50
izdelal: datum: podpis: ; . risbe:

DENIS RQOVAN; mag.inZ.arh., ALOJZ ROVAN; univ.dipl.inZ.grad. maj 2016 = o 1.1.1
NACRT JE ZASCITEN SKLADNO Z ZAKONOM Q AVIORSKIH IN SORODNIH PRAVICAH, " - .
NEPOOBLASCENO RAZMNOZEVANJE NACRTA NI DOVOLJENO! AutoCAD Architectue 2008 1D BA90C000 E»PﬂﬂOQﬂwW




