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TLORIS:

INOX vodotesni pokrov iz INOX
pločevine (AISI 304), z dvižnim
mehanizmom dim 800/800
(tip: SAMSON, T50kN) (po meri!)

AB zid (hidrotehnični beton C30/37) - d=20.0cm
hidroizolacija - d=1.0cm
topl. izolacija (npr. XPS 300); d=5.0cm

A A

A1 A1

PREREZ A-A, A1-A1:

nedrseča lestev iz INOX (AISI 304) pločevine,
z izvlečnim drogom in samozateznim
karabin varovalom   (po meri!)

INOX rešetka
48/48cm

drenažni filterni material

AB zid (hidrotehnični beton C30/37) - d=20.0cm
hidroizolacija - d=1.0cm
topl. izolacija (npr. XPS 300); d=5.0cm
zasip (zemljina dmax=32mm)

INOX rešetka
48/48cm

INOX vodotesni pokrov iz INOX
pločevine (AISI 304), z dvižnim
mehanizmom dim 800/800
(tip: SAMSON, T50kN) (po meri!)

B
B

B
1

B
1

PREREZ B-B:

PREREZ B1-B1:

zasip (zemljina dmax=32mm)

AB plošča (hidrotehnični beton C30/37) - d=20.0cm
hidroizolacija - d=1.0cm
podložni beton C12/15 - d=10.0cm
utrjena podloga (gramoz, tampon 0-16) d=20-30cm
izravnana temeljna tla (obvezen pregled geologa!)

naklonski beton (C12/15)

AB plošča (hidrotehnični beton C30/37) - d=20.0cm
hidroizolacija - d=1.0cm
podložni beton C12/15 - d=10.0cm
utrjena podloga (gramoz, tampon 0-16) d=20-30cm
izravnana temeljna tla (obvezen pregled geologa!)

naklonski beton (C12/15)

AB zid (hidrotehnični beton C30/37) - d=20.0cm
hidroizolacija - d=1.0cm
topl. izolacija (npr. XPS 300); d=5.0cm
zasip (zemljina dmax=32mm)

INOX vodotesni pokrov iz INOX
pločevine (AISI 304), z dvižnim
mehanizmom dim 800/800
(tip: SAMSON, T50kN) (po meri!)
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VSA NOTRANJA INOX OPREMA mora ustrezati standardu:
AISI-316 (W.Nr.1.4404)

VSA ZUNANJA INOX OPREMA mora ustrezati standardu
AISI-304 (W.Nr.1.4301)

JAŠEK J1 (z merilcem pretoka)

±0.00

+0.05

±0.00

+0.05

nedrseča lestev iz INOX (AISI 304) pločevine,
z izvlečnim drogom in samozateznim
karabin varovalom (po meri!)

nedrseča lestev iz INOX (AISI 304) pločevine,
z izvlečnim drogom in samozateznim
karabin varovalom (po meri!)

INOX zračnik fi100 s kapo, rešetko
in odvodom kondenza (izdelano po meri!)

INOX zračnik fi100 s kapo, rešetko
in odvodom kondenza (izdelano po meri!)

drenažni filterni material

drenažni filterni material

INOX zračnik fi100 s kapo, rešetko
in odvodom kondenza, prehodom čez
steno INOX fi108x2mm (izdelano po meri)

INOX zračnik fi100 s kapo, rešetko
in odvodom kondenza, z prehodom čez
steno z INOX fi108x2mm

INOX zračnik fi100 s kapo, rešetko
in odvodom kondenza, z prehodom čez
steno z INOX fi108x2mm (izdelano po meri!)

INOX zračnik fi100 s kapo, rešetko
in odvodom kondenza, z prehodom čez
steno z INOX fi108x2mm (izdelano po meri,
z možno naknadno vgradnjo ventilatorja!)

prehod cevi čez steno in zatesnitev
prehoda z. cevi z trajno elastičnim kitom

zasip jaška z izkopanim-prebranim drobno zrnatim
materialom, d=0-32mm, z utrjevanjem v plasteh 30cm.

INOX rešetka zračnika
20/20cm

drenažna cev
fi100

INOX rešetka zračnika
20/20cm

drenažna cev
fi100

drenažna cev
fi100

drenažna cev
fi100

drenažna cev
fi100

Mesto odvoda drenažnih in talnih vod
določiti na licu mesta, glede na dejanske
možnosti odvodnje (npr. odvodni jarek,
meteorni jašek, ponikanje)

prehod čez steno in zatesnitev prehoda
z trajno elastičnim kitom

prehod čez steno in zatesnitev prehoda
z trajno elastičnim kitom

INOX zračnik fi100 s kapo, rešetko
in odvodom kondenza (izdelano po meri!)

INOX rešetka
48/48cm

drenažna cev
fi100

INOX zračnik fi100 s kapo, rešetko
in odvodom kondenza (izdelano po meri!)
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odvod izpistnih vod v met. kanal, oz. usrezno mesto locirano v
fazi gradnje.

SPECIFIKACIJA HIDROMEHANSKE-MONTAŽNE OPREME

OZNAKA OPIS kompl.
1 MJ spojka DN400 PN16 2
2 ročni EV zasun LTŽ DN400 PN16, s kolesom (npr. Hawle)  2
3 LTŽ T DN400/200 PN16 1
4 ročni EV zasun LTŽ DN200 PN16, s kolesom (npr. Hawle)  1
5 IMP (induktivni merilec pretoka) DN200 PN16 1
6 DLTŽ EU DN200 C64 VRS 1
7 DLTŽ DN200 C64 VRS L=1.0m 1
8 DLTŽ MMA DN200/80 PN16 1
9 EV zasun LTŽ DN80 PN16 z vgr.g in CK PN16 1
10 LTŽ FF DN80 L=1000 PN16 1
11 LTŽ N DN80 PN16 1
12 INOX nadzemni hidrant DN80 PN16 (npr. Hawle) 1
13 LTŽ FF DN80 L=1200 PN16 1
14 DLTŽ DN200 C64 VRS

SPECIFIKACIJA KLJUČAVNIČARSKE OPREME:

OZNAKA OPIS kompl.
1 INOX vodotesni pokrov iz INOX pločevine (AISI 304), z dvižnim mehanizmom

dim. 800/800 in ključavnico (npr. tip: SAMSON, T50kN) (po meri!) 1
2 INOX rešetka z robnim okvirjem izpustnega jaška 48/48cm 1
3 INOX nedrseča lestev z izvlečnim drogom in samozateznim karabin varovalom 1
4 INOX zračnik fi100 L=3.90m z mrežico, zaščitno kapo in priključkom za odvod kondenza 1
5 INOX zračnik fi100 L=2.60m z mrežico, zaščitno kapo in priključkom za odvod kondenza 1
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Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

»Obnova vodovoda PVC 225 mm in obnova kanalizacije med Hudinjo in Novo vasjo v Celju«

2.5.10

PZI

Detajl AB jaška J1 – gradbeni in montažni načrt

VRSTA NAČRTA: "2" Načrt s področja gradbeništva - načrt obnove vodovoda in kanalizacije

ŠT. NAČRTA: 0-21/2019-K-P


