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 SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV

OPOMBA

Na predmetnem območju se nahaja že obstoječa komunalna infrastruktura.  Pred pričetkom del na
projektiranih vodih je treba zakoličiti vso obstoječo komunalno infrastrukturo in po potrebi višinsko
prilagoditi trase proj. vodov oz. predvideti vse potrebne ukrepe in zaščite, da ne bi prišlo do
poškodbe obstoječe infrastrukture.

Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami vodov ostalih soglasodajalcev je treba izvajati in uskladiti
skladno s projektnimi pogoji, navedenimi v projektnimi dokumentaciji.

Po podatkih upravljalca, na mestu križanja - V1a+1,28m predvidenega vodovoda z obst. vročevodom
DN350, vročevod poteka le malo pod voziščem. Potrebna je posebna previdnost!

Na vzhodnem delu Čopove ulice, na mestu priključitve veje na NL DN 100 mm je potrebna posebna
previdnost saj križamo primarni vodovod DN600mm in  plinovod DN200mm!

INFORMACIJA

Glede na zahteve upravljavca/mnenjedajalca Telemach, je na delu trasu
projektiranih vodov potrebno predvideti sočasno polaganje PE-HD cevi premera 2 x 50mm.


