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OPOMBAOPOMBA
Na predmetnem območju se nahaja že obstoječa komunalna infrastruktura.  Pred pričetkom del naNa predmetnem območju se nahaja že obstoječa komunalna infrastruktura.  Pred pričetkom del na
projekranih vodih je treba zakoliči vso obstoječo komunalno infrastrukturo in po potrebi višinskoprojekranih vodih je treba zakoliči vso obstoječo komunalno infrastrukturo in po potrebi višinsko
prilagodi trase proj. vodov oz. predvide vse potrebne ukrepe in zaščite, da ne bi prišlo doprilagodi trase proj. vodov oz. predvide vse potrebne ukrepe in zaščite, da ne bi prišlo do
poškodbe obstoječe infrastrukture.poškodbe obstoječe infrastrukture.
Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami vodov ostalih soglasodajalcev je treba izvaja in uskladiVsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami vodov ostalih soglasodajalcev je treba izvaja in uskladi
skladno s projektnimi pogoji, navedenimi v projektnimi dokumentaciji.skladno s projektnimi pogoji, navedenimi v projektnimi dokumentaciji.
Kote pokrovov je potrebno višinsko prilagodi nivele ceste.Kote pokrovov je potrebno višinsko prilagodi nivele ceste.

INFORMACIJAINFORMACIJA
Glede na zahtevo upravljavca Telemach, je na celotni trasi projekranie vkanalizacije treba predvideGlede na zahtevo upravljavca Telemach, je na celotni trasi projekranie vkanalizacije treba predvide
sočasno polaganje PE-HD cevi premera 2 x 50mm z vmesnimi jaški.sočasno polaganje PE-HD cevi premera 2 x 50mm z vmesnimi jaški.


