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1 UvoD
1.1 ObrazlozZitev nameravanega posega v prostor

Investitor Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o. Celje bo obnovil obstojeci primarni vodovod ob

.....

nezanesljiv. Projektna dokumentacija obravnava PZI (projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje).

1.2 Opis stanja vodooskrbe na obravnavanem obmocju

Na SirSem obmocju obravnavane obnove je vzpostavljeno obstojece javno vodovodno omreije s prikljucki
vseh objektov.

Obstojeti primarni vodovod iz LZ ¢ 450mm predviden za obnovo poteka ob De&kovi cesti (mestna cesta,
LG 032321), vzporedno s Se enim cevovodom primarnega vodovoda DN 400mm, ob katerem potekata Se
signalni kabel in koaksialni vod (Telemach).

vvvvv

vvvvv

1.3 Namen gradnje

Namen gradnje novih cevovodov je, da se s tehni¢no in hidravli¢no izboljSavo uredi tlacne razmere v
omrezju, zmanjsa izgube vode, prekinitve dobave vode in zagotovi dobavo kvalitetne, zdrave vode vsem
porabnikom na obravnavanem obmocju. Zagotovljena bo tudi pozarna varnost po veljavni zakonodaji.

1.4 Predvideno stanje

PZl projektna dokumentacija obravnava obnovo vodovoda v skupni dolZini 393 m ter soCasne prevezave
priklju¢nih cevi obstojecih odcepov in obnove obstojecih hisnih prikljuckov.

Trasa projektiranega cevovoda

Trasa projektiranega cevovoda poteka tako v zelenih kot v asfaltnih povrsSinah, hodnika za pesce in
kolesarske steze. Na zahodni strani se priklju¢i na obstoje¢o armaturo vodovodnega jaska in na vzhodni

evevy

strani na Ze obnovljeni vodovod DN400mm, v krizis¢u Deckove ceste in Kersnikove ulice.

Na vecjem delu poteka z minimalnimi odmiki od obstojece linije, kar pomeni tehnologijo gradnje izkopa
starih cevi in polaganje novih v isto traso. Na delu trase to ni mozno, v izogib oviram na trasi - obstojec
objekt avtobusne postaje in drevesa.

V travniku trasa poteka od obstojecega jaska — vozlis¢e V2 do vozlis¢a V5, kjer precka avtobusno postajo
in se nato vrne v ras¢en teren do vozlis¢a V8 (pri objektu s HS Deckova 46), kjer zavije na prometno
povrsino ploc¢nika in kolesarske steze.
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Na celotni trasi projektiranega vodovoda vzporedno poteka Se en primarni vodovod DN400mm, po
obstojecih katastrskih podatkih na min. medosni razdalji 2.0. Ob tem vodovodu poteka tudi signalni kabel
in koaksialni vod (Telemach).

Obstojeci cevovod iz LTZ ¢ 450mm bo zamenjan s cevmi premera DN 400mm iz nodularne litine (NL cevi
DN 400mm) na dolZini =393m.

Visinski potek vodovoda

Visinski potek vodovoda je pogojen z viSinskim potekom obstojecega vodovodnega omrezja v tockah
prikljuevanja. Globina nivelete vodovoda je pogojena tudi s kriZanji z obstojecimi kanali DN 300 — DN
500mm, kar je razvidno iz priloZenega vzdolZnega profila. V kolikor bi pri navezovanju novega vodovoda
na obstojece omrezZje prihajalo do vecjih visSinskih odklonov, se niveleta novih cevovodov visinsko prilagodi
obstojecemu omreZju ob predhodnem soglasju nadzornika in odgovornega projektanta ter upravljavca.

Nadzemni hidrant

Predvidena je vgradnja nadzemnega hidranta, stacionaza vozlis¢a NH1+6,0m: nadzemni hidrant — blatnik
DN80mm v travni povrsini pri odcepu v Adamicevo ulico.

Predvideni prikljucki

- vozlisée V6: odcep DN400/100mm za prikljuéitev predvidenega cevovoda NL DN 100mm.

vozlis€e V14: prevezava obstojecega vodovoda iz PE DN9Omm.

odsek vozlisée V7-V8: na razdalji cca 7,5m od V7 je predviden hi$ni priklju¢ek objekta s HS 48.

odsek vozlisce V20-V21: na razdalji cca 2,60 in 4,30m od V20 sta predvidena hisna prikljucka objektov s
HS 44 in HS 42.

Obnova hisnih prikljuckov je predvidena na celotni dolZini - od priklju¢ka na glavni vod do vodomernega
mesta. Objekt s HS 44 so v fazi projektiranja obnove vodovoda obnavljali in Ze ima nov vodomerni jasek.

Po koncanih gradbenih delih je treba na povrsju terena vzpostaviti prvotno stanje; predvidena je obnova
hodnika za pesce in kolesarske steze v celotni Sirini. Po potrebi se posadi nova Ziva meja, na lokaciji kjer je
predvidena odstranitev in ob morebitni odstranitvi dreves, zasaditev novih.

Na predvidenem vodovodnem sistemu bodo v ¢asu gradnje nastali zemeljski izkopi, ki bodo presegli
prostornino 1.000 m. Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ( Ur.list RS,
$t. 34/2008), je potrebno priloZiti nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ki je predmet tega nacrta, ¢e
je prostornina zemeljskega izkopa 1.000 m3 ali vec.
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2 VRSTA, KOLICINA IN IZVOR GRADBENIH ODPADKOV

Predvideni so strojni izkopi jarkov, z dodatkom ro¢nega izkopa v neposredni bliZini ostale obstojece
infrastrukture, stanovanjskih objektov, ograj. Predviden je opaZzen izkop gradbene jame v cesti in v zelenih
povrsinah. Izkopi se vrsijo po kampadah in se sproti zasujejo z izkopanim materialom. Dnevno se odpre
toliko kampad, kolikor se jih lahko konca. Izkopi se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1610.

Pricakovane so naslednje vrste in koli¢ine odpadkov:

Tabela 1: Vrsta in koli¢ina gradbenih odpadkov

Klasifikacijska Naziv odpadka Predvidena kolicina
stevilka odpadka (m?)
170201 Les * 4
17 03 02 Bitumenske mesanice, ki niso navedene pod 17 03 01 32
17 04 05 Zelezo in jeklo ** 48 (ton)
17 0504 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 1.761
1709 04 Mesani gradbeni odpadki in odpadki iz rusenja objektov, 5

ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03

1.802 m3

SKUPAIJ:
+ 48 ton (cevi)

* Vrsta odpadka les predstavlja odstranitev obstojece vegetacije na trasi posega (drevesa, Ziva meja itd.).

** \/rsta odpadka Zelezo in jeklo predstavlja odstranitev LTZ cevi obstoje¢ega vodovoda.
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3 LOCENO ZBIRANJE GRADBENIH ODPADKOV NA GRADBISCU

Na gradbis¢u je predvideno loceno zbiranje gradbenih odpadkov: izkopane asfaltne mesanice (zgornji
ustroj) se bodo loceno zbirale za poznejSo delno uporabo ponovnega zasutja, preostanek pa se bo
prepeljal k ustreznemu zbiralcu nenevarnih gradbenih odpadkov. Izkopani material (zemljina in kamenje)
se bo zbiral in odlagal na primerni zacasni deponiji, ki jo doloci investitor, skupaj z izvajalcem.

Na enak nacin je predvideno loceno zbiranje mesanih gradbenih odpadkov, ki bodo nastali pri roénem
izkopu v obmogjih krizanj ostale komunalne in energetske infrastrukture.

Tabela 2: Vrste gradbenih odpadkov, ki se bodo loceno zbirali na gradbiscu

Klasifikacijska Naziv odpadka Odpadki, ki se bodo zbirali
Stevilka odpadka lo¢eno na gradbiscu

DA/NE
170201 Les (vegetacija) DA
17 03 02 Bitumenske mesanice, ki niso navedene pod 17 03 01 DA
17 04 05 Zelezo in jeklo (cevi) DA
170504 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 DA
1709 04 Mesani gradbeni odpadki in odpadki iz rusenja objektov, DA

ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03

1.802 m3
+48 ton (cevi)

SKUPAIJ:
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4 OBDELAVA GRADBENIH ODPADKOV NA GRADBISCU

Pri gradnji vodovodnih cevovodov se del materiala, ki nastane pri izkopu gradbene jame, ponovno uporabi
za zasip izven cone cevovoda.

Tabela 3: Vrste in kolicina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelali na gradbiscu in postopek obdelave

Klasifikacijska Naziv odpadka Koli¢ina Postopek obdelave
Stevilka odpadka
(m?)

17 03 02 Bitumenske mesanice, ki niso navedene pod 16 Vgrajevanje materiala lll.
170301 ktg. v gradbeno jamo
izven cone cevovoda ter
utrditev do 95% po
Proctorju

17 0504 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 968 Vgrajevanje materiala lll.
17 0503 ktg. v gradbeno jamo
izven cone cevovoda ter
utrditev do 95% po
Proctorju

51 Vgrajevanje humusa na
odkopanih travnatih
povrsinah

SKUPAIJ: 1.035 m?

Izkop materiala lll. ktg. (spodnji ustroj do dna predvidenih komunalnih cevi: kamnita posteljica, zemljina,
deloma pomesana s kamenjem), se bo ponovno uporabil pri zasipu vodovodnih cevi. Prav tako se pri
zasipu uporabi tudi del odstranjene asfaltne mesanice.

Nacrt ravnanja z odpadki
Obnova primarnega vodovoda ob Deckovi cesti v Celju
PZl, §t. proj. V-1076-1-2019 6


mailto:info@rci.si

WWW.rci.si

Teharska cesta 40 info@reci.si
3000 Celje tel. 03 /4252121

RCI - Razvojni Center inZeniringi Celje d.o.o.

5 PROSTORNINA ZEMELJSKEGA IZKOPA

Tabela 4: Prostornina zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbiscu, in podatek o

predvidenem nacinu ravnanja z njim

Klasifikacijska Naziv odpadka Prostornina  Predviden nacin ravnanja
stevilka odpadka
(m’)
17 0504 Zemljina in kamenje, ki nista 1.761 Izkop materiala lll. ktg z odlaganjem na zacasno
navedena pod 17 05 03 deponijo; del izkopanega mateiala je predviden

za zasip izven cone cevovoda. Del (tampon +
visek) se odda zbiralcu nenevarnih odpadkov.

SKUPAIJ: 1.761 m3
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6 ZBIRANJE GRADBENIH ODPADKOV

Tabela 5: Kolicina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov

Klasifikacijska Naziv odpadka Predvidena Zbiralec
Stevilka odpadka koli¢ina odpadkov
za oddajo zbiralcu
(m’)
170201 Les (vegetacija) 4 RCERO Celje — Zbirni center,
BukovZlak 30, 3221 Teharje
17 03 02 Bitumenske = mesanice, ki niso 16 RCERO Celje - Zbirni center,
navedene pod 17 03 01 BukovzZlak 30, 3221 Teharje
17 04 05 Zelezo in jeklo (cevi) 48 (ton) DINOS d.d., Skladisce
Slovenske Konjice, Ob potoku
9, 3210 Slovenske Konjice
17 0504 Zemljina in kamenje, ki nista navedena 582 RCERO Celje - Zbirni center,
pod 17 05 03 BukovZlak 30, 3221 Teharje
17 09 04 Mesani gradbeni odpadki in odpadki iz 5 RCERO Celje - Zbirni center,
rusenja objektov, ki niso navedeni pod BukovZlak 30, 3221 Teharje
170901,170902in 17 09 03
607 m?
SKUPAJ:

+ 48 ton (cevi)
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7 OBDELAVA GRADBENIH ODPADKOV

Tabela 6: Kolicina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo, skupaj s podatkom o
predvidenih nacinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov

Klasifikacijska Naziv odpadka Predvidena koli¢ina  Izvajalec obdelave
stevilka odpadka odpadkov za
oddajo obdelovalcu
(m?)
170201 Les (vegetacija) 4 RCERO Celje — Zbirni center,

BukovZlak 30, 3221 Teharje

17 03 02 Bitumenske mesanice, ki niso 16 RCERO Celje - Zbirni center,
navedene pod 17 03 01 Bukovzlak 30, 3221 Teharje
17 04 05 Zelezo in jeklo (cevi) 48 (ton) DINOS d.d., Skladisce

Slovenske Konjice, Ob
potoku 9, 3210 Slovenske

Konjice
170504 Zemljina in kamenije, ki nista navedena 582
pod 17 05 03 RCERO Celje - Zbirni center,
BukovZlak 30, 3221 Teharje
17 09 04 Mesani gradbeni odpadki in odpadki iz 5
rusenja objektov, ki niso navedeni pod RCERO Celje - Zbirni center,
170901,170902in1709 03 BukovZlak 30, 3221 Teharje
3
SKUPA: 607m

+ 48 ton (cevi)
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8 ZAKLJUCEK

Pri gradnji vodovodnega sistema ob severnem robu Deckove ceste, na odseku med IV. OS in krizid¢em s
Kersnikovo ulico, bodo v &asu gradnje nastali zemeljski izkopi, ki bodo presegli prostornino 1.000 m3.
Skupna prostornina zemeljskega izkopa tega obmog¢ja znasa 1.761 m?.

Kjer predvideni komunalni vodi potekajo v cestnem telesu je najprej predvidena rusitev asfaltiranih
povrdin, kar znasa 32 m?3. Asfaltirane povrsine je potrebno prepeljati pooblas¢enemu predelovalcu
gradbenih odpadkov, ki ga zagotovi izvajalec gradbenih del v dogovoru z naro¢nikom, del asfaltnih zmesi
se uporabi za ponovno zasutje gradbene jame, predvidoma 16 m?3. Sledi strojni izkop tamponskega nasutja
v debelini 30 cm, ki se prav tako odloZi pri predelovalcu gradbenih odpadkov. Na obmocju travnih povrsin
se izvede predhodni odriv humusa v debelini 20 cm z odvozom na gradbis¢no deponijo. Humus se uporabi
za ponovno razgrnitev po koncanih delih v celoti. Del skupnega strojnega izkopa materiala Ill. ktg. za
gradbeno jamo kanalov se ponovno uporabi za zasip gradbene jame vodovoda, visek materiala, (volumen
betonske posteljice in zasip v coni cevovoda, tampon, volumen cevi) pa se odloZi na deponiji, kjer je
pooblaséeno mesto za zbiranje in predelavo taksnih odpadkov.
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