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ZASIP IZVEN CONE CEVOVODA
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VGRADNJA V ZGORNJI USTROJ DEB.

DROBLJENEC deb. 16-32mm,

IN KOMPRIMACIJA DO 100Mpa

ASFALTNE POVRŠINE:

TAMPONSKI MATERIAL (tampon I),

sredstvi do naravne zbitosti tal

-komprimacija z lahkimi kom. 
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ZASIP/OBSIP V CONI CEVOVODA

-komprimacija z lahkimi kom. 

sredstvi do 95% SPP

PEŠČENA POSTELJICA deb. 14cm

-izkopani material, če je primeren

-peščeni material deb. 4-8mm

1.40

-komprimacija z lahkimi kom. 

sredstvi do 95% SPP

-peščeni material deb. 4-8mm

-HODNIK ZA PEŠČE
5cm - AC 8 surf B70/100 A5
-območje AVTOBUSNE POSTAJE
3cm AC 8 surf B50/70 A3
6cm AC 16 base B50/70 A4
-LOKALNA (mestna) CESTA
3cm AC 8 surf B50/70 A3
8cm AC 22 base B50/70 A3

-0,30cm; hodnik za pešce, kolesarska steza

-0,40cm; cesta
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št.risbe

Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
 tel. 03/425-2121 mail: rci@rci-celje.si

izdelovalec projektne dokumentacije

IZS 1023

merilo oznaka risbe

DETAJL POLAGANJA CEVOVODA

datum spremembe

vrsta projekta/faza

številka projekta

načrt

številka načrta

datum

datum

podpis

identifikacijska številka

odgovorni projektant

odgovorni vodja projekta

identifikacijska številka

projektant

podpis

podpis

objekt

MATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKI

G-3745

03.01.01

2/ gradbeni PZI

MATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKI

G-3745

1076-1/19

naročnik

Vodovod-Kanalizacija j.p. d.o.o.
Lava 2a
3000 Celje

investitor

MO CELJE
Trg celjskih knezov 9

Obnova primarnega vodovoda LŽ fi 450mm
ob Dečkovi cesti v Celju (odsek od IV.OŠ
do križišča s Kersnikovo ulico)

1076-1.02/19

Petra DORN, grad.teh.

1:25

DETAJL POLAGANJA V PROMETNIH in ZELENH (večja globina) POVRŠINAH

september 2019

september 2019


