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OBSTOJECI JASEK

Opomba:

Pred priCetkom gradnje je treba opraviti natanéne
izmere obstojegega stanja.

OBNOVA/POVECANJE JASKA

TLORIS

nov vstopni jasek dim. 0,8x0,8m

—pokrov iz nerjavne plo&evine dim. 800/800mm

#0.25+

s plinskim vzmetenjem in na zaklep,

nosilnosti 250kN

0.80 #0.

odprtina DN 200mm
—ZATESNITEV ZUNAJ:

-standardno gumijasto tesnilo HSD
-deljivi obro¢ iz nerjavnega jekla

—ZATESNITEV ZNOTRAJ: -deljeni izolacijski obro¢

betonski ali kovinski podstavek

A 1.40 A

0.60 A

se odprtina zatesni s trajno elastiénim kitom
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izdelovalec projektne dokumentacije

Razvojni center INZENIRINGI Celje, d.o.o.

Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija

tel. 03/425-2121 mail: rci@rci-celje.si 1ZS 1023
objekt odgovorni vodja projekta podpis
Obnova primarnega vodovoda LZ fi 450mm MATIJA JURKO, univ.dipl.inz.VKI n\/\yq
ob Degkovi cesti v Celju (odsek od IV.0S
do krizi&da s Kersnikovo U|iCO) identifikacijska Stevilka datum
naro&nik G-3745 februar 2020
MO CELJE
Trg celjskih knezov 9 odgovorni projektant podpis
e MATIJA JURKO, univ.dipl.inz.VKI WQ /0
investitor
t/odo;od-Kanallzacua j-p-d.oo. identifikacijska Stevilka datum
ava za
3000 Celie G-3745 februar 2020
naért vrsta projekta/faza projektant podpis
2/ gradbeni PZI

Stevilka projekta Stevilka nacrta

Petra DORN, grad.teh.

datum spremembe

1077-2/19 1077-2.02/19
St.risbe merilo oznaka risbe
03.01.01 1:25 DETAJL OBNOVE OBST. VODOVODNEGA JASKA




