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OBSTOJEČI JAŠEKOBSTOJEČI JAŠEK

T-kos DN450/150T-kos DN450/150 FF-kos DN450FF-kos DN450

DN 450mmDN 450mm

obst. LTŽ cevobst. LTŽ cev
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ZASUN DN150ZASUN DN150

ZASUN DN100ZASUN DN100

obst. cevobst. cev obst. cevobst. cev

MMA DN400/150mmMMA DN400/150mm

NL DN 400mm, l=1700mmNL DN 400mm, l=1700mm

l=500mml=500mm

ZASUN DN150mmZASUN DN150mm

FFR DN450/400mmFFR DN450/400mm

LTŽ 450mmLTŽ 450mm

F-kosF-kos

EU-kos DN150mmEU-kos DN150mm
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porušitev obst. steneporušitev obst. stene

povečanje objektapovečanje objekta

-izvedba odprtine DN 700mm okoli -izvedba odprtine DN 700mm okoli 

obst. cevi za odstranitev le-teobst. cevi za odstranitev le-te

-po vstavitvi nove cevi NL DN400mm-po vstavitvi nove cevi NL DN400mm

odprtina DN 200mmodprtina DN 200mm

-ZATESNITEV ZUNAJ:-ZATESNITEV ZUNAJ:

-ZATESNITEV ZNOTRAJ:-ZATESNITEV ZNOTRAJ:

OBNOVA/POVEČANJE JAŠKAOBNOVA/POVEČANJE JAŠKA

nov vstopni jašek dim. 0,8x0,8mnov vstopni jašek dim. 0,8x0,8m

-pokrov iz nerjavne pločevine dim. 800/800mm-pokrov iz nerjavne pločevine dim. 800/800mm

s plinskim vzmetenjem in na zaklep,s plinskim vzmetenjem in na zaklep,

nosilnosti 250kNnosilnosti 250kN

INDUKTIVNI MERILEC PRETOKA DN150mmINDUKTIVNI MERILEC PRETOKA DN150mm

238.57238.57

TLORISTLORIS

FFR DN450/400mmFFR DN450/400mm

obst. cevobst. cev

LTŽ 450mmLTŽ 450mm

se odprtina zatesni s trajno elastičnim kitomse odprtina zatesni s trajno elastičnim kitom

MMA DN400/150mmMMA DN400/150mm

l=500mml=500mm

F-kosF-kos

NL DN 400mm, l=1700mmNL DN 400mm, l=1700mm

-izvedba odprtine DN 700mm okoli -izvedba odprtine DN 700mm okoli 

obst. cevi za odstranitev le-teobst. cevi za odstranitev le-te

-po vstavitvi nove cevi NL DN400mm-po vstavitvi nove cevi NL DN400mm

se odprtina zatesni s trajno elastičnim kitomse odprtina zatesni s trajno elastičnim kitom

C30/37C30/37

nova vstopna odprtina dim. 0.80x0.80mnova vstopna odprtina dim. 0.80x0.80m

-pokrov dim. 800/800mm iz nerjavne pločevine-pokrov dim. 800/800mm iz nerjavne pločevine

s plinskim vzmetenjem in na zaklep, nosilnosti 250kNs plinskim vzmetenjem in na zaklep, nosilnosti 250kN

izvlečni drogizvlečni drog

(pohodna pločevina - solza),(pohodna pločevina - solza),

dostop v objekt preko vstopnih klinovdostop v objekt preko vstopnih klinov

izdelanih iz nerjavne pločevineizdelanih iz nerjavne pločevine

-z varovalom in izvlečnim drogom-z varovalom in izvlečnim drogom

-nastopna ploskev je pločevina-nastopna ploskev je pločevina

s solzasto površinos solzasto površino
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betonski ali kovinski podstavekbetonski ali kovinski podstavek
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 NL DN 150mm, l=1700mm NL DN 150mm, l=1700mm

betonski ali kovinski podstavekbetonski ali kovinski podstavek

C30/37C30/37
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PREREZ A-APREREZ A-A

PREREZ B-BPREREZ B-B

nova vstopna odprtina dim. 0.80x0.80mnova vstopna odprtina dim. 0.80x0.80m

-pokrov dim. 800/800mm iz nerjavne pločevine-pokrov dim. 800/800mm iz nerjavne pločevine

s plinskim vzmetenjem in na zaklep, nosilnosti 250kNs plinskim vzmetenjem in na zaklep, nosilnosti 250kN

(pohodna pločevina - solza),(pohodna pločevina - solza),
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Opomba:Opomba:
Pred pričetkom gradnje je treba opraviti natančnePred pričetkom gradnje je treba opraviti natančne
izmere obstoječega stanja.izmere obstoječega stanja.
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stik med obstoječo in novogradnjo:stik med obstoječo in novogradnjo:

- vgrajen konstrukcijski tesnilni trak- vgrajen konstrukcijski tesnilni trak

- vgradnja sider RA FI 16mm- vgradnja sider RA FI 16mm

- sidra v masi HILTY HY-200- sidra v masi HILTY HY-200
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stik med obstoječo in novogradnjo:stik med obstoječo in novogradnjo:

- vgrajen konstrukcijski tesnilni trak- vgrajen konstrukcijski tesnilni trak

- vgradnja sider RA FI 16mm- vgradnja sider RA FI 16mm

- sidra v masi HILTY HY-200- sidra v masi HILTY HY-200
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št.risbešt.risbe

Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija3000 Celje, Slovenija
 tel. 03/425-2121 mail: rci@rci-celje.si tel. 03/425-2121 mail: rci@rci-celje.si

izdelovalec projektne dokumentacijeizdelovalec projektne dokumentacije

IZS 1023IZS 1023

merilomerilo oznaka risbeoznaka risbe

DETAJL OBNOVE OBST. VODOVODNEGA JAŠKADETAJL OBNOVE OBST. VODOVODNEGA JAŠKA

datum spremembedatum spremembe

vrsta projekta/fazavrsta projekta/faza

številka projektaštevilka projekta

načrtnačrt

številka načrtaštevilka načrta

datumdatum

datumdatum

podpispodpis

identifikacijska številkaidentifikacijska številka

odgovorni projektantodgovorni projektant

odgovorni vodja projektaodgovorni vodja projekta

identifikacijska številkaidentifikacijska številka

projektantprojektant

podpispodpis

podpispodpis

objektobjekt

MATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKIMATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKI

G-3745G-3745

03.01.0103.01.01

2/ gradbeni2/ gradbeni PZIPZI

MATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKIMATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKI

G-3745G-3745naročniknaročnik

Vodovod-Kanalizacija j.p. d.o.o.Vodovod-Kanalizacija j.p. d.o.o.
Lava 2aLava 2a
3000 Celje3000 Celje

investitorinvestitor

MO CELJEMO CELJE
Trg celjskih knezov 9Trg celjskih knezov 9

Obnova primarnega vodovoda LŽ fi 450mmObnova primarnega vodovoda LŽ fi 450mm
ob Dečkovi cesti v Celju (odsek od IV.OŠob Dečkovi cesti v Celju (odsek od IV.OŠ
do križišča s Kersnikovo ulico)do križišča s Kersnikovo ulico)

Petra DORN, grad.teh.Petra DORN, grad.teh.

1077-2/191077-2/19 1077-2.02/191077-2.02/19

februar 2020februar 2020

februar 2020februar 2020
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