predvideno sopolaganje EK voda (Telemach), 2x PVC cev ALKATEN DN50mm

vodovod poteka v asflatni cesti (poti), Detkova cesta—Ribarjeva ulica

vzporedni potek obst. SN voda na razdalji min. 1,10 do max. 4,90m
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INFORMACIJA

Na predmetnem obmocju se nahaja Ze obstoje¢a komunalna infrastruktura.
Pred pri¢etkom del na vodovodnem omrezju je treba zakoli€iti vso obstojeCo
komunalno infrastrukturo in po potrebi viSinsko prilagoditi traso vodovoda,

oz. predvideti vse potrebne ukrepe in zaS€ite, da ne bi prislo do

poskodbe obstojece infrastrukture.

Vsa dela v zvezi z za&¢€ito in prestavitvami vodov ostalih soglasodajalcev je

treba izvajati in uskladiti skladno s projektnimi pogoji, navedenimi v

projektnimi dokumentaciji.
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izdelovalec projektne dokumentacije

Razvojni center INZENIRINGI Celje, d.o.o.

Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija

tel. 03/425-2121 mail: rci@rci-celje.si 1ZS 1023
objekt odgovorni vodja projekta podpis
Obnova vodovoda in vodovodnih prikljuékov MATIJA JURKO, univ.dipl.inz.VKI ‘\/\?q
v Saranoviéevi ulici in delu
Deckove ceste v Celju identifikacijska Stevilka datum
naro¢nik G-3745 februar 2020
MO CELJE
Trg celjskih knezov 9 odgovorni projektant podpis
o MATIJA JURKO, univ.dipl.inZ.VKI ‘\/\;4 /d
investitor
E/odo;od-Kanallzacua j-p.d.o.o. identifikacijska Stevilka datum
ava Za
3000 Celje G-3745 februar 2020
nadrt vrsta projekta/faza projektant podpis
2/ gradbeni PZI

Stevilka projekta Stevilka nacrta

Petra DORN, grad.teh.

datum spremembe

1077-2/19 1077-2.02/19
St.risbe merilo oznaka risbe
02.01.01 1:1000/100 VZDOLZNI PROFIL VEJA 1 (del DeCkove ceste)




