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Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
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3000 Celje, Slovenija3000 Celje, Slovenija
 tel. 03/425-2121 mail: rci@rci-celje.si tel. 03/425-2121 mail: rci@rci-celje.si
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VZDOLŽNI PROFIL VEJA 3.1VZDOLŽNI PROFIL VEJA 3.1

datum spremembedatum spremembe

vrsta projekta/fazavrsta projekta/faza

številka projektaštevilka projekta

načrtnačrt

številka načrtaštevilka načrta

datumdatum

datumdatum

podpispodpis

identifikacijska številkaidentifikacijska številka

odgovorni projektantodgovorni projektant

odgovorni vodja projektaodgovorni vodja projekta

identifikacijska številkaidentifikacijska številka

projektantprojektant

podpispodpis

podpispodpis

objektobjekt

MATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKIMATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKI

G-3745G-3745

02.01.0502.01.05

MATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKIMATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKI

G-3745G-3745naročniknaročnik

Vodovod-Kanalizacija j.p. d.o.o.Vodovod-Kanalizacija j.p. d.o.o.
Lava 2aLava 2a
3000 Celje3000 Celje

investitorinvestitor

MO CELJEMO CELJE
Trg celjskih knezov 9Trg celjskih knezov 9

Petra DORN, grad.teh.Petra DORN, grad.teh.

1:1000/1001:1000/100

Obnova vodovoda in vodovodnih priključkovObnova vodovoda in vodovodnih priključkov
v Šaranovičevi ulici in deluv Šaranovičevi ulici in delu
Dečkove ceste v CeljuDečkove ceste v Celju

2/ gradbeni2/ gradbeni

INFORMACIJAINFORMACIJA

Na predmetnem območju se nahaja že obstoječa komunalna infrastruktura.Na predmetnem območju se nahaja že obstoječa komunalna infrastruktura.
Pred pričetkom del na vodovodnem omrežju je treba zakoličiti vso obstoječoPred pričetkom del na vodovodnem omrežju je treba zakoličiti vso obstoječo
komunalno infrastrukturo in po potrebi višinsko prilagoditi traso vodovoda,komunalno infrastrukturo in po potrebi višinsko prilagoditi traso vodovoda,
oz. predvideti vse potrebne ukrepe in zaščite, da ne bi prišlo dooz. predvideti vse potrebne ukrepe in zaščite, da ne bi prišlo do
poškodbe obstoječe infrastrukture.poškodbe obstoječe infrastrukture.

Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami vodov ostalih soglasodajalcev jeVsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami vodov ostalih soglasodajalcev je
treba izvajati in uskladiti skladno s projektnimi pogoji, navedenimi vtreba izvajati in uskladiti skladno s projektnimi pogoji, navedenimi v
projektnimi dokumentaciji.projektnimi dokumentaciji.
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