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PREREZ A-A, A1-A1:
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vodovod DLTŽ
DN400 VRS C40

TLORIS:

AB RAZVODNI JAŠEK J1

INOX vodotesni pokrov iz INOX
pločevine (AISI 304), z dvižnim
mehanizmom dim 800/1200
(tip: SAMSON, T50kN) (po meri!)

OBSTOJEČ NIVO PLOČNIKA

IZRAVNAVA TERENA Z NIVOJEM PLOČNIKA

AB zid (hidrotehnični beton C30/37) - d=20.0cm
hidroizolacija - d=1.0cm
topl. izolacija (npr. XPS 300); d=5.0cm
zasip (zemljina dmax=32mm)drenažni filterni material

INOX zračnik fi100 s kapo, rešetko
in odvodom kondenza (izdelano po meri!)

INOX zračnik fi100 s kapo, rešetko
in odvodom kondenza (izdelano po meri!)

Prehod čez steno INOX fi108x2mm)
izdelano po meri, z možno naknadno
vgradnjo ventilatorja! (zatesnitev prehoda
cevi z trajno elastičnim kitom)

Prehod čez steno INOX fi108x2mm)
(zatesnitev prehoda cevi z trajno elastičnim kitom)

nedrseča lestev iz INOX (AISI 304) pločevine,
z izvlečnim drogom in samozateznim karabin
varovalom (po meri!)

241.65 (obstoječa kota nivelete pločnika)

241.11

OBSTOJEČ TEREN - ZAČASNA UREDITEV

PREREZ B-B, B1-B1:

INOX vodotesni pokrov iz INOX
pločevine (AISI 304), z dvižnim
mehanizmom dim 800/1200
(tip: SAMSON, T50kN) (po meri!)

VAROVANJE GRADBENE JAME
OB LOKALNI CESTI - V PLOČNIKU
Z ZAGATNIM VAROVANJEM!

AB zid (hidrotehnični beton C30/37) - d=20.0cm
hidroizolacija - d=1.0cm
topl. izolacija (npr. XPS 300); d=5.0cm
zasip (zemljina dmax=32mm)

INOX zračnik fi100 s kapo, rešetko
in odvodom kondenza (izdelano po meri!)

INOX zračnik fi100 s kapo, rešetko
in odvodom kondenza (izdelano po meri!)

SPECIFIKACIJA HIDROMEHANSKE-MONTAŽNE OPREME JAŠKA:

OZNAKA OPIS kompl.

1 NL/DL cev DN500 C40 VRS
2 GL-vmesni kos DL DN500 VRS 1 
3 DL MMR kos DN500/400 VRS 1
4 DL F kos DN400 C40 L=480 VRS 3
5 INOX FF DN400 PN16 L=274mm (po meri!) 1
6 INOX T DN400/400 izdelan po meri, debelina pločevine min.3mm. PN16 1
7 ročni EV zasun LTŽ DN400 PN16, s kolesom (npr. Hawle)  4
8 IMP (induktivni merilec pretoka) DN400 PN16 (npr.:AquaMaster AM3) 2
9 INOX T DN400/200 izdelan po meri, debelina pločevine min.3mm.

(odrezana prirobnica na DN400) PN16 1
10 NL/DL cev DN400 C40 VRS
11 DL U kos DN400 VRS 2
12 enojna MJ spojka DN400 PN16 2
13 ročni EV zasun LTŽ DN200 PN16, s kolesom (npr. Hawle)  2
14 INOX FF kos DN200 kos l=400mm PN16 (po meri!) 1
15 IMP (induktivni merilec pretoka) DN200 PN16 (npr.:AquaMaster AM3) 1
16 enojna MJ spojka DN200 PN16 1
17 INOX F kos DN200 kos l=600mm PN16 1
18 INOX F kos DN200 kos l=400mm PN16 1
19 DL MMR kos DN200/250 VRS 1
20 NL/DL cev DN250 C50 VRS
21 INOX F kos DN400 kos L=246mm PN16 (po meri!) 1

VAROVANJE GRADBENE JAME
PROTI ŽELEZNICI Z ZAGATNIM
VAROVANJEM!

Obvezna izvedba ozemljitve jaška - položitev valjanca,

VSA NOTRANJA INOX OPREMA mora ustrezati standardu:
AISI-316 (W.Nr.1.4404)
VSA ZUNANJA INOX OPREMA mora ustrezati standardu
AISI-304 (W.Nr.1.4301)

SPECIFIKACIJA KLJUČAVNIČARSKE OPREME:

OZNAKA OPIS kompl.
1 INOX vodotesni pokrov iz INOX pločevine (AISI 304), z dvižnim mehanizmom

dim. 1200/800 in ključavnico (npr. tip: SAMSON, T50kN) (po meri!) 1
2 INOX rešetka z robnim okvirjem kinete jaška 50/175/4cm 2
3 INOX nedrseča lestev z izvlečnim drogom in samozateznim karabin varovalom  (po meri!) 1
4 INOX zračnik fi100 L=2.90m z mrežico, zaščitno kapo in priključkom za odvod kondenza 1
5 INOX zračnik fi100 L=4.50m z mrežico, zaščitno kapo in priključkom za odvod kondenza 1
6 INOX obleka betonskega podpornega bloka (po meri, na licu mesta!) 4

V času gradnje oz. izvajanja zemeljskih del, je potrebno
zagotoviti nadzor pooblaščenega geologa, ki naj glede na
karakteristike zemljne poda ustrezne zaščitne ukrepe
varovanje gradbene jame...  

0.20

naklonski beton naklonski beton

AB plošča (hidrotehnični beton C30/37) - d=20.0cm
hidroizolacija - d=1.0cm
podložni beton C12/15 - d=10.0cm
utrjena podloga (gramoz, tampon 0-16) d=20-30cm
izravnana temeljna tla (obvezen pregled geologa!)

naklonski beton (C12/15)

239.00
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INOX vodotesni pokrov iz INOX
pločevine (AISI 304), z dvižnim
mehanizmom dim 800/1200
(tip: SAMSON, T50kN) (po meri!)

nedrseča lestev iz INOX (AISI 304) pločevine,
z izvlečnim drogom in samozateznim karabin
varovalom   (po meri!)

VAROVANJE GRADBENE JAME
OB LOKALNI CESTI
Z ZAGATNIM VAROVANJEM

INOX zračnik fi100 s kapo, rešetko
in odvodom kondenza
(izdelano po meri!)

AB zid (hidrotehnični beton C30/37) - d=20.0cm
hidroizolacija - d=1.0cm
topl. izolacija (npr. XPS 300); d=5.0cm

A
A

zasip (zemljina dmax=32mm)

INOX rešetka zračnika
20/20cm

odvajanje izpustnih/pralnih vod iz jaška z
prenosno črpalko

B B

B1 B1

A
1

A
1

prehod čez steno in zatesnitev prehoda
z trajno elastičnim kitom

INOX rešetka zračnika
20/20cm

INOX zračnik fi100 s kapo, rešetko
in odvodom kondenza (izdelano po meri!)

zatesnitev prehoda cevi zračnika
z trajno elastičnim kitom

ROBNIK

PLOČNIK

LOKALNA CESTA: CELJE - ŽALEC

INOX rešetka
2X50/175cm

INOX rešetka
2X50/175cm

OBSTOJEČ TEREN OBSTOJEČ NIVO LOKALNE CESTE
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KONČNA UREDITEV PO IZVEDBI PROTI POPLAVNIH UKREPOV

241.65 (obstoječa kota-niveleta pločnika)

242.11 (predvidena kota ureditve ceste - po projektu protipoplavnih ukrepih!)

ZAČASNA UREDITEV-

NASIP BREŽINE

242.11 (predvidena kota ureditve ceste - po projektu protipoplavnih ukrepih!)

238.70

VAROVANJE GRADBENE JAME
OB LOKALNI CESTI
Z ZAGATNIM VAROVANJEM!

podporni betonski
blok armature oblečen v INOX-u

podporni betonski
blok armature oblečen v INOX-u

podporni betonski
blok armature oblečen v INOX-u

podporni betonski
blok armature oblečen v INOX-u
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Navzgor obrnjen AB nosilec
v krovni plošči 20/30cm
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